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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(siwz)

Oznaczenie zamówienia: DA.24-20/10
I.
Informacje o Zamawiającym.

Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą Aleja Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na :Dostawę wyposażenia meblowego dla  Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego zlokalizowanego przy ul. Aleja Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków
II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wyposażenia meblowego dla pomieszczeń biurowych, biblioteki, sali wielofunkcyjnej, baru muzealnego, pokoi gościnnych oraz komunukacji Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Jana Pawła II 39. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane (na poszczególne kondygnacje, do poszczególnych sal i pomieszczeń) przez Zamawiającego oraz montaż.

Zamówienie składa się z 3 części.

Część 1: 

	LP
	ASORTYMENT
	OPIS
	ILOŚĆ

	1
	O parametrach takich jak Maro Konsul G203  BIURKO GABINETOWE
	BLAT Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ, Wstawka ze szkła satynowanego o grubości 8mm
	2

	2
	O parametrach takich jak  BN Office Solution MOJITO 616
	OPARCIE KRZESŁA DREWNIANE-VENGE TAPICEROWANE JEDNOSTRONNIE TAPICERKĄ SKÓRZANĄ( CZARNA SKÓRA 1 SZT I CZERWONA SKÓRA 1 SZT), PODSTAWA CHROM, MECHANIZM PODPARCIA LĘDŹWI,K1F-KÓŁKA DO TWARDYCH POWIERZCHNI, PODSTAWA WYKOŃCZONA DREWNIANYMI WSTAWKAMI
	2

	3
	O parametrach takich jak  BN Office Solution MOJITO 812
	CHROM, PLECY DREWNO VENGE , TAPICERKA SKÓRA (CZARNA 2 SZT I CZERWONA 2 SZT),STOPKI DO TWARDEJ POWIERZCHNI
	4

	4
	O parametrach takich jak  BN Office Solution MOJITO 226
	OPARCIE KRZESŁA i ZAGŁÓWEK SIATKOWE, SIEDZISKO -SKÓRA CZERWONA, PODSTAWA CHROM, MECHANIZM PODPARCIA LĘDŹWI,K1F-KÓŁKA DO TWARDYCH POWIERZCHNI
	1

	4a
	O parametrach takich jak  BN Office Solution  Mojito 616 alcantara
	OPARCIE KRZESŁA DREWNIANE-VENGE TAPICEROWANE JEDNOSTRONNIE tkanina alcantara, PODSTAWA CHROM, MECHANIZM PODPARCIA LĘDŹWI,K1F-KÓŁKA DO TWARDYCH POWIERZCHNI, PODSTAWA WYKOŃCZONA DREWNIANYMI WSTAWKAMI
	1

	5
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS STOLIK SZKLANY OKRAGŁY
	STOLIK FI 80, SZKŁO SATYNA, CHROM
	3

	6
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS STOLIK OKRĄGŁY
	STOLIK FI 80, BLAT Z PŁYTY LAMINOWANEJ, PODSTAWA ALU
	1

	7
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS BIURKO"L" 180X100X60
	PRAWE, BLAT PŁYTA LAMINOWANA MS,PODSTAWA ALU, CHROMOWANE DETALE, PRZELOTKA KWADRATOWA W KOLORZE ALU
	9

	8
	O parametrach takich jak  BN Office Solution  PS BIURKO "L"180X100X60
	LEWE,  J/W
	3

	9
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PANEL DO BIURKA PS 180
	PANEL BEZ TAPICERKI, KOLOR MS
	7

	10
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PANEL DO BIURKA PS 160
	PANEL BEZ TAPICERKI, KOLOR MS
	3

	11
	O parametrach takich jak BN Office Solution PÓŁECZKA ZAWIESZANA NA PANEL PŁYTA MS
	PÓŁKA POMOCNIK, NA UCHWYTACH ALU, DO ZAWIESZENIA NA PANEL, KOLOR MS
	18

	12
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS BIURKO PROSTE 160X80
	PŁYTA MS, PODSTAWA ALU, CHROMOWANE DETALE,PRZELOTKA KWADRATOWA W KOLORZE ALU
	4

	13
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS BIURKO PROSTE 180X80
	PŁYTA MS, PODSTAWA ALU, CHROMOWANE DETALE,PRZELOTKA KWADRATOWA W KOLORZE ALU
	8

	14
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQART BIURKO 120' 140X140X80
	BIURKO KĄTOWE, BLAT-PŁYTA MS, PODSTAWA ALU
	4

	15
	O parametrach takich jak PS STÓŁ 180X80
	PŁYTA MS, PODSTAWA ALU, CHROMOWANE DETALE,PRZELOTKA KWADRATOWA W KOLORZE ALU
	1

	16
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQART DOSTAWKA 80głX60dł
	DOSTAWKA DO BIURKA 120', JAKO PRZEDŁUZENIE BLATU ROBOCZEGO, PŁYTA MS,PODSTAWA ALU
	2

	17
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQ ART. PANEL RECEPCYJNY FRONTOWY 200 wykonany z pleksi
	PANEL WYKONANY Z PLEKSI 10MM W RAMCE ALU, POKRYTY FOLIĄ SZRONIONĄ MONTOWANY DO BIURKA  120', BEZ PÓŁKI
	1

	17a
	panel z pleksi dolny/boczny140 cm
	panel zakrywający nogi, pleksi 10mm+folia szroniona
	2

	18
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQ ART. PANEL DOLNY ZAKRYWAJACY NOGI 140
	PANEL BEZ TAPICERKI, KOLOR MS, MONTOWANY DO BIURKA  120'
	4

	20
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQART KONTENER MOBILNY
	GŁĘBOKOŚĆ 60, PIÓRNIK+3 szuflady, KOLOR MP
	5

	21
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SQART KONTENER STACJONARNY NA STOPKACH 4+1
	GŁĘBOKOŚĆ 60, PIÓRNIK+4 szuflady,KOLOR MP,TOP KOLOR MS
	6

	22
	O parametrach takich jak  BN Office Solution  SQART KONTENER STACJONARNY NA STOPKACH3+1
	GŁĘBOKOŚĆ 60, PIÓRNIK+3 szuflady,KOLOR MP, TOP KOLOR MS
	1

	23
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS KONTENER MOBILNY
	GŁĘBOKOŚĆ 60cm, 3 SZUFLADY + PIÓRNIK
	14

	24
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS KONTENER MOBILNY
	GŁ.60, 2 SZUFLADY + PIÓRNIK
	3

	25
	O parametrach takich jak  BN Office Solution PS KONTENER STACJONARNY 4+1
	GŁĘB.60, KOLOR MP, TOP KOLOR MS, 4SZUFLADY +PIÓRNIK
	3

	26
	O parametrach takich jak BN Office SolutionPS KONTENER STACJONARNY 3+1
	GŁĘB.60, KOLOR MP, TOP KOLOR MS, 3SZUFLADY +PIÓRNIK
	3

	27
	O parametrach takich jak  BN Office Solution TRINITY 113
	PODSTAWA CHROMOWANA, K2F KÓŁKA DO TWARDYCH POWIERZCHNI, L2 MECHANIZM PODPARCIA LĘDŹWI, TAPICERKA LUCY DWUKOLOROWA  SIEDZISKO GRAFIT  LC046, OPARCIE CZERWIEŃ LC105
	22

	28
	O parametrach takich jak  BN Office Solution STÓŁ OKRĄGŁY FI 100
	BLAT Z PŁYTY MS, PODSTAWA  ALU, NOGA OKRĄGŁA
	1

	29
	O parametrach takich jak  BN Office Solution STÓŁ OKRĄGŁY FI 80
	BLAT MS, PODSTAWA ALU 
	1

	30
	O parametrach takich jak  BN Office Solution SOFA 2-OS TUTTI
	TAPICERKA ALCANTARA CZERWONY/CHROM MAT
	1

	31
	O parametrach takich jak  BN Office Solution FOTEL NISKI TUTTI1
	TAPICERKA ALCANTARA CZERWONY/CHROM MAT
	22

	32
	O parametrach takich jak  BN Office Solution STOLIK TUTTI 110X55
	BLAT SZKŁO PRZEZROCZYSTE/PODSTAWA CHROM MAT
	1

	33
	Półka na klawiaturę
	Półka montowana pod blatem, wykonana z kompozytu w kolorze szarym 62x43
	22

	33a
	O parametrach takich jak KANAŁ KABLOWY POZIOMY PODBLATOWY DO BIURAK PRIMO SPACE BN OFFICE SOLUTION
	DO BIUREK PS 180
	20

	33b
	KANAŁ KABLOWY POZIOMY PODBLATOWY
	DO BIUREK SQART140
	4

	33c
	KANAŁ KABLOWY POZIOMY PODBLATOWY
	DO BIUREK PRIMO SPACE 160
	4

	35
	KANAŁ KABLOWY TRĄBA SŁONIA
	 
	22

	36
	O parametrach takich jak PS UCHWYT NA KOMPUTER
	UCHWYT NA KOMPUTER, PODWIESZANY POD BIURKO, PROFIL KWADRATOWY CHROM
	22

	38
	O parametrach takich jak STÓŁ KONFERENCYJNY Maro Wing Conference S540
	STÓŁ KONFERENCYJNY, BLAT W KOLORZE WENGE z wstawką ze szkła satynowanego o grubości 8mm 
	1

	  39

	O parametrach takich jak PRZYSTAWKA SZKLANA Maro Wing Conference G217
	BLAT ZE SZKŁA 12MM SATYNOWANE, HARTOWANE, OBRABIANE CHEMICZNIE /MATOWIONE
	1

	40
	O parametrach takich jak Kontener Maro Wing Conference
	GŁĘBOKOŚĆ 60, PIÓRNIK+3 szuflady
	2

	41
	o parametrach takich jak  BN Office Solution PRZELOTKA
	PRZELOTKA KABLOWA
	27


Część 2: 
	Lp
	Asortyment
	Ilość

	1
	Stół okrągły wys. 70 cm, średnica blatu 75 cm
	5 szt

	2
	Krzesła barowe 30 x 80 cm
	3 szt

	3
	Krzesło do stołu prezydialnego
	1 szt

	4
	Krzesło do sali wielofunkcyjnej
	200 szt


 Część 3
	Lp
	Asortyment
	Ilość

	1.
	Ogniotrwały sejf na dokumenty z zamkiem elektronicznym wys. 535 mm, szer.410 mm, głębokość 445 mm
	1 szt

	2.
	Szafa na broń z atestowanym zamkiem wys. 1500 mm, szer. 380 mm, głębokość 350 mm
	1 szt


2. Oznaczenie wg CPV:  3 913 0000-2 meble biurowe, 3 915 0000-8 różne meble i wyposażenie 
3. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy koloru z konkretnego katalogu czy zdjęcia konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów.
4. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń.

5. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty.

6. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. 
8. Przedmiot zamówienia finansowany jest z udziałem środków unijnych.
IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie  do 1.09.2010.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się dostawy  o wartości co najmniej:

· 200.000,00 zł brutto dla części 1

·   90.000,00 zł brutto dla części 2

·   10.000,00 zł brutto dla części 3

3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na doświadczeniu innych podmiotów. 

	Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (Informator UZP 1/2010) w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów niezbędne jest uczestnictwo tych podmiotów przy realizacji zamówienia. (podwykonawstwo) 


4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, 

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków o których mowa w pkt VI ppkt 2 litera a) niniejszej siwz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zał nr 8, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4 do siwz.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których doświadczeniu polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub faksem.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Muzeum Lotnictwa Polskiego, ul. Aleja Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków
4. Nr faksu zamawiającego: 12 642 40 70.

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Zygmunt Powierski, tel. 12 642 40 70.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: 

· 6.000 zł dla części 1

· 2.700 zł dla części 2

·    300 zł dla części 3
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy

3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: w Banku PKO BP,  właściciel konta: Muzeum Lotnictwa Polskiego, nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232  z dopiskiem "Wpłata wadium".

4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Dyrektora. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 14:00.

5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.

X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) formularz oferty – zał. nr 1 do siwz,

b) zestawienie oferowanego sprzętu wskazujące: producenta, oraz zestawienie cen jednostkowych poszczególnych elementów dostawy - wg zał. nr 6 do siwz.
W formularzu oferty oprócz ceny należy podać proponowany okres gwarancji, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w zamówieniu.

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII niniejszej specyfikacji.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

	Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków ul Aleja Jana Pawła II 39, w Sekretariacie Dyrektora.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 lipca r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Kraków ul. Aleja Jana Pawła II 39, w pokoju Dyrektora.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmianę terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy budynek w którym meble mają być dostarczone, nie będzie gotowy do użytkowania.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać elementy zamówienia, których wykonanie zmierza powierzyć podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zał. nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 4.
5. Wzór umowy - zał. nr 5.
6. Zbiorczy opis mebli dla czci 1 i 2 – zał. Nr 6.
7. Wykaz dostaw odpowiadających wartościom dla poszczególnych części – zał nr 7
Zał nr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................
fax ............................................................

Regon .................................................
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

2. Oferta na : Dostawę wyposażenia meblowego dla  Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego
3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Część 1:
................................................... zł. 

(cena wraz z podatkiem VAT)
Część 2:
................................................... zł. 

(cena wraz z podatkiem VAT)
Część 3:
................................................... zł. 

(cena wraz z podatkiem VAT)
4. Okres gwarancji wynosi:

Część 1:
................................................. 

Część 2:
................................................. 

Część 3:
................................................. 
5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w siwz.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.

11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................
...................................................................................................................


(miejsce, data)
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007roku, z późniejszymi zmianami)

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis


Zał nr 3

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007roku, z późniejszymi zmianami)

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Zał nr 4

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy

 wymagań określonych przez zamawiającego

	Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: DA.24-19/10
Zał nr 5 do siwz

UMOWA  (WZÓR)

zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2010 r. pomiędzy:

Muzeum Lotnictwa Polskiego, ul. Aleja Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, reprezentowanym przez Dyrektora Krzysztofa Radwana ,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

§1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.

§2
12.       Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez WYKONAWCĘ  wyposażenia meblowego dla  Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Jana Pawła II 39     część …..
1. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane (na poszczególne kondygnacje, do poszczególnych sal i pomieszczeń) przez Zamawiającego oraz montaż.
2. WYKONAWCA dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§3

1. Dostawę należy wykonać  do 1.09.2010 roku.

2. Przekazanie dostawy nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w dniu dostawy.

§4

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres…………. miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej sprzętu na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania niezwłocznej naprawy. Jednak czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wolnego od wad o identycznych parametrach.

§ 5

1. Za wykonanie zamówienia przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:

netto: ........................................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

3. Zapłata za wykonaną dostawę, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY nr ……………………., każdorazowo na podstawie faktur VAT wystawionych przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. 
4. Sposób wystawienia faktur winien być każdorazowo uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM.

5. Termin zapłaty strony ustalają na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

6. Warunkiem zapłaty każdej faktury jest podpisanie protokołu odbioru przez obydwie strony umowy.

7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
8. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.
§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 przekraczającego 5 dni, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY naliczał będzie kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 1, 2 i 3,

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

d) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej - w wysokości 5 % wartości sprzętu objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur.

§ 8

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmianę terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy budynek do którego wyposażenie ma być dostarczone, nie będzie gotowy do użytkowania.

2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Muzeum Lotnictwa Polskiego, ul. Aleja Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków,

b) ………………………
5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

§9

1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których ZAMAWIAJĄCY ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2.  W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sadowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
            WYKONAWCA:







Zał. Nr 7
Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw dla każdej oferowanej częśći  zamówienia
	Lp
	Wyszczególnienie dostawy
	Wartość
	Czas realizacji
	Adres dostawy

	
	
	
	
	


……………………                                                                          …………………………
       miejsce i data                                                                                                                       podpis










Załącznik nr 6
Zbiorczy opis mebli dla częśći 1 i 2
Zbiorczy opis mebli część 1 i 2

1.

BIURKO GABINETOWE

Mebel wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r =3mm.

Blat składa się z 3 warstw (18+8+18mm)i ma grubość 44mm

Część środkowa cofnięta jest względem warstw zewnętrznych o 2mm

Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40mm

Blat osadzony na metalowych,  chromowanych dystansach o śred.40mm i wysokości 60mm

 Stelaż  składa się z  dwóch otwartych elementów  skrzyniowych wyposażonych w przepusty do poprowadzenia kabli, które wraz z zabudową płytową stanowią stabilną podstawę biurka. Dodatkowym usztywnieniem blatu jest metalowa listwa montowana śrubami pod nim.

Kształt i wymiary blatu wykonane zgodnie z rysunkiem

Produkt firmy Maro Konsul G203, lub równoważny

Wygląd jak na rysunku poglądowym. [image: image40.emf]
[image: image41.jpg]



2.

KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia 460 mm

· Szerokość siedziska 490 mm

· Średnica podstawy Ø 682 mm, 

· Wysokość podłokietników w najwyższym punkcie 210 mm, liczona on poziomu siedziska, regulacja w zakresie + 80 mm 

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu 570 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1180 mm do 1315 mm, w tym zagłówek 165 mm 

· Szerokość zagłówka 245 mm 

· Głębokość siedziska 400 mm 

· Podłokietniki długości 255 mm

Krzesło musi posiadać :

· Siatkowe oparcie, kompozytową, poliamidową, wzmacnianą włóknem szklanym, czarną ramę oparcia. Siatkę koloru czarnego, zatapianą ultradźwiękami na plastikowej ramce. Siatka oparcia elastyczna, tkana na wymiar krzesła (siatka nie może być cięta z belki). Oparcie złożone z czarnej ramy i nałożonej ramki z zatopiona siatką. Wymagane jest także podparcie lędźwi o regulacji góra dół i możliwości blokowania na odpowiedniej wysokości, zakres pionowej regulacji podparcia 17,5 cm. Podparcie lędźwi montowane od zewnętrznej strony oparcia, i na styku z siatką tapicerowane czarną skórą. 

· Siedzisko z pianki wylewanej, tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś na kolor czerwony, zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm.  

· Podłokietniki ruchome góra dół, z drewnianymi nakładkami, widoczne elementy metalowe chromowane.

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, z plastikowymi nakładkami ochronnymi, polerowaną 

· Mechanizm synchroniczny

· Mechanizm podparcia lędźwi w 2 płaszczyznach 

· Wychył oparcia o 21 stopni, siedziska o 9 stopni

· Blokada wychyłu oparcia w 5 pozycjach

· Mechanizm antyshock – zapobiegający uderzeniu w plecy przy zwolnieniu blokady wychyłu

· Kółka o średnicy 65 mm do twardej powierzchni

· Krzesło musi posiadać atest:

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002, PN 

· Protokół oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Kształt jak na zdjęciu poglądowym:

[image: image1.jpg]



Produkt jak Mojito 226 Producent BN Office Solution , lub równoważny

3.

KRZESŁO OBROTOWE NA KÓŁKACH, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia 453 mm

· Szerokość siedziska 490 mm

· Średnica podstawy Ø 682 mm

· Wysokość podłokietników 205 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu 570 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia – bez zagłówka) od poziomu 995 mm do 1130 mm, 

· Zagłówek wysokości 160 mm

Krzesło musi posiadać :

· Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś w kolorze  czarnym/ czerwonym /Siedzisko i oparcie tapicerowane jednostronnie tkaniną alcantara w kolorze czerwonym

· Tył oparcia pokryty drewnianą łuszczką 3D wybarwianą na kolor Venge

· Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką (skórą), znacznie poprawiające komfort siedzenia.  

· W oparciu zamontowany system podparcia lędźwi w 2 płaszczyznach, na zasadzie pompki pneumatycznej, nie dopuszcza się podparcia lędźwi na  „pokrętła”. Oznaczenia obsługi podparcia lędźwi zamontowane w estetyczny sposób na tapicerowanej części oparcia. 

· Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm.  

· Podłokietniki stałe, z nakładkami z litego drewna. Rama podłokietnika zbliżona do trapezu, zamknięta w sposób estetyczny, bez widocznych spawów.

· Podstawę pięcioramienna, aluminiowa, z plastikowymi nakładkami ochronnymi, polerowana.  Podstawa na spodniej stronie musi posiadać drewno, zakrywające pionowe wzmocnienia stelaża – kolor drewna identyczny jak tył oparcia.  

· Kolumnę podnośnika chromowaną. 

· Oparcie z 5 pozycjami blokowania położenia, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 

· Krzesła musi posiadać kółka fi 65 mm do twardych powierzchni

· Zagłówek tapicerowany skórą/alcantarą, wykończony z tyłu łuszczką 3D, ruchomy przód tył.

· Oparcie podwinięte pod siedzisko, zakrywające połączenie oparcia i siedziska, połączenie z blachy grubości 6 mm.

· Oparcie tapicerowane z użyciem kedry tapicerskiej, co pozwala ukryć zszywki tapicerskie.  

· Krzesło musi posiadać atest:

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002, PN EN 1022:2007

· Protokół oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Poltyki Społecznej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image2.emf][image: image3.png]



Produkt jak Mojito 616 Producent BN Office Solution , lub równoważny

4.

KRZESŁO STACJONARNE NA PŁOZIE , powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia 410 mm u góry (oparcie zwęża się ku górze)

· Szerokość siedziska 470 mm

· Wysokość podłokietników w najwyższym punkcie 190 mm, liczona od poziomu siedziska, 

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 890 mm 

· Podłokietniki szerokości 38 mm

· Głębokość siedziska 410 mm

· Rozstaw podłokietników 495 mm

· Wysokość siedziska 475 mm 

· Szerokość podstawy 560 mm 

· Głębokość podstawy 575 mm 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości. 

Krzesło musi posiadać :

· Drewniane siedzisko oraz oparcie wykonane z jednej formatki sklejki venge, grubości 9,5 mm w całości tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś na kolor czarny / czerwony/ tapicerowane alcantarą

· Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, dzięki specjalnym dystansom plastikowym.

· Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 

· Podłokietniki nie połączone z oparciem. 

· Pod siedziskiem poduszka sztaplująca, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. Sztaplowanie po 4 szt. 

· Poduszki siedziska oraz oparcia tapicerowane skóra licową, barwioną na wskroś. Pomiędzy poduszką siedziska i oparcia widoczna zatapicerowana sklejka kubełka. 

· Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych. 

· Stopki do twardych powierzchni z zatopionym filcem – nie dopuszcza się filcu klejonego

· Krzesło musi posiadać atest:

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761-2004, 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

[image: image4.jpg]r‘\
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Produkt jak Mojito 1012 Producent BN Office Solution , lub równoważny

5.

Stolik okrągły o wysokości 72 cm, średnicy 80 cm, z blatem szklanym. Szkło o grubości 12mm, satynowane, hartowane - bezpieczne. Brzegi blatu szklanego szlifowane. Podstawę stołu stanowi jedna noga chromowana, okrągła o średnicy fi 70mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej malowanej na kolor aluminium RAL 9006,  o stałej grubości 12 mm elementu metalowego, posiadającej 6 stopek do poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi długości 644 mm, a blatem stołu występuje tarcza stalowa mocowana do blatu.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image5.emf]
Standard nie gorszy jak Primo Space z oferty BN Office Solution

6.

Stolik okrągły o wysokości 72 cm, średnicy 80 cm, z blatem z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1,kolor płyty grafit U1290 struktura W, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawę stołu stanowi jedna noga chromowana, okrągła o średnicy fi70mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej malowanej na kolor aluminium RAL 9006,  o stałej grubości 12 mm elementu metalowego, posiadającej 6 stopek do poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi długości 644 mm, a blatem stołu występuje tarcza stalowa mocowana do blatu.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image6.emf]
Standard nie gorszy jak Primo Space z oferty BN Office Solution

7, 8.

Biurko w kształcie litery „L” o szerokości 180 cm, głębokość 100x60, wysokość 72 cm. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium RAL9006, łączony z blatem za pomocą wkrętów, umiejscawianych w  metalowych mufach, zamontowanych fabrycznie w blacie. Stelaż biurka złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi - idącymi równolegle pod blatem,  za pomocą łączników z tworzywa sztucznego.  Belki prowadzone w odległości kilkunastu centymetrów od krańców blatu. Przykładowa budowa stelaża pokazana poniżej. Na most składają się 2  nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwrócone litery "U". Mosty o dopasowanej głębokości do głębokości blatu biurka – 100 i 60 cm.  Przekrój nogi posiada wymiary 30x70mm, przekrój belki posiada wymiary 30x50mm. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane, fi 40 umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie + 1,5 cm. Biurko musi posiadać zamontowane mufy pod montaż dostawek, umożliwiające późniejszy montaż dostawki bez naruszania struktury blatu. Pomiędzy blatem a mostem, zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umożliwiające osiągnięcie prześwitu miedzy blatem a mostem 1 cm. Możliwość wyposażenia blatu w przelotkę fi 80 mm, - wygląd przelotki jak na rysunku poglądowym - przelotka wykonana z gładkiego ABS w kolorze alu. Regulacja wysokości do 4.5 cm. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image7.emf][image: image8.emf]
Standard nie gorszy jak Primo Space z oferty BN Office Solution

9.

Panel górny nietapicerowany o wymiarach szerokość 180cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 3 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, grubości 1 mm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :

[image: image9.png]



Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution. 

10.

Panel górny nietapicerowany o wymiarach szerokość 160cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 3 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, grubości 1 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :

[image: image10.png]



Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution.

11.

Półka zawieszana na panel górny, wykonana z płyty wiórowej laminowanej  #18mm, o klasie higieniczności E1, kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, oklejona obrzeżem dobranym pod kolor płyty - ABS grubości 1 mm oraz metalowych uchwytów. Uchwyty malowane proszkowo na kolor RAL9006. Płyta przymocowana do metalowych uchwytów, od spodniej strony, za pomocą wkrętów. Metalowe uchwyty spełniają jednocześnie rolę boków półki. Wymiary półki: 60,4x22 cm 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :

[image: image11.emf]
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution

12.

Stół o wymiarach 160x80cm, wysokość 72 cm. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium RAL9006, łączony z blatem za pomocą wkrętów, umiejscawianych w  metalowych mufach, zamontowanych fabrycznie w blacie. Stelaż biurka złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi - idącymi równolegle pod blatem,  za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Belki prowadzone w odległości kilkunastu centymetrów od krańców blatu. Przykładowa budowa stelaża pokazana poniżej. Na most składają się 2  nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwrócone litery "U". Przekrój nogi posiada wymiary 30x70mm, przekrój belki posiada wymiary 30x50mm. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane, fi 40 umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie + 1,5 cm. Biurko musi posiadać zamontowane mufy pod montaż dostawek, umożliwiające późniejszy montaż dostawki bez naruszania struktury blatu. Pomiędzy blatem a mostem, zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umożliwiające osiągnięcie prześwitu miedzy blatem a mostem 1 cm. Możliwość wyposażenia blatu w przelotkę fi 80 mm, - wygląd przelotki jak na rysunku poglądowym - przelotka wykonana z gładkiego ABS w kolorze alu. Regulacja wysokości do 4.5 cm. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym

Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

[image: image12.emf][image: image13.emf][image: image14.emf]
13.

Stół o wymiarach 180x80cm, wysokość 72 cm. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W,grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium RAL9006, łączony z blatem za pomocą wkrętów, umiejscawianych w  metalowych mufach, zamontowanych fabrycznie w blacie. Stelaż biurka złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi - idącymi równolegle pod blatem,  za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Belki prowadzone w odległości kilkunastu centymetrów od krańców blatu. Przykładowa budowa stelaża pokazana poniżej. Na most składają się 2  nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwrócone litery "U". Przekrój nogi posiada wymiary 30x70mm, przekrój belki posiada wymiary 30x50mm. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane, fi 40 umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie + 1,5 cm. Biurko musi posiadać zamontowane mufy pod montaż dostawek, umożliwiające późniejszy montaż dostawki bez naruszania struktury blatu. Pomiędzy blatem a mostem, zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umożliwiające osiągnięcie prześwitu miedzy blatem a mostem 1 cm. Możliwość wyposażenia blatu w przelotkę fi 80 mm, - wygląd przelotki jak na rysunku poglądowym - przelotka wykonana z gładkiego ABS w kolorze alu. Regulacja wysokości do 4.5 cm. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image15.emf][image: image16.emf][image: image17.emf]
Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

14.

Biurko ramowe z blatem kątowym 120, o wymiarach 140x140 cm, 80x80 cm, wysokość 72 cm. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blaty kątowe 120 składają się z 2 ram z wysuwanymi teleskopami, połączonymi ze specjalnymi łącznikami, ustalającymi kątowe położenia ram względem siebie. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub M6. Pomiędzy ramą a blatem występuje dystans realizowany zapomoga tulejek z tworzywa sztucznego. Całość jest montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Konstrukcja ramy pomocniczej umożliwia zastosowanie jej dla różnych szerokości biurek.

Rama stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Na końcach ramy występuje perforowany, specjalny profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwia zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8 mm. Rama pomocnicza jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm w które wsuwane są teleskopy łączące dwie ramy poprzez łączniki kątowe. Na końcu ramy występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstawy analogiczny jak w ramie głównej.

Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina.

Podstawa - 5 nóg metalowych. Noga metalowa jest wykonana z dwóch profili połączonych ze sobą pod kątem prostym. Do ramy mocowana jest za pomocą złącza. Posiada stopki poziomujące fi 25, a od góry zaślepkę z tworzywa sztucznego. Element pionowy dla nóg bez regulacji wysokości ma zawsze wymiar 795mm. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 o grubości ścianki 2mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 o grubości ścianki 3mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Alu (RAL9006).

Istnieje możliwość zamontowana manualnej regulacji wysokości.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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Standard nie gorszy jak system SQart firmy BN Office Solution, lub równoważny 

15.

Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej kolor płyty grafit o symbolu prod. U1290 struktura W, o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Dostawka posiada dwie pojedyncze nogi o przekroju 60x25 mocowane bezpośrednio do blatu - nie posiada ramy.

Dostawka przeznaczona jest do montażu jej do biurka od strony zaślepki ID – przedłużając blat roboczy. Dostawka od strony biurka montowana jest do profilu 50x30 poziomych belek nóg za pomocą specjalnego łącznika. Podobne do 

Noga metalowa jest wykonana z profilu połączonego z płytka montażową pod kątem prostym – mocowana bezpośrednio do blatu. Posiada stopki poziomujące fi 25. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 o grubości ścianki 2mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Alu (RAL9006)

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image19.emf]
Standard nie gorszy jak system SQart firmy BN Office Solution, lub równoważny

16.

Panel recepcyjny frontowy 200 cm

Panel wykonany z pleksi 10mm w ramce alu, pokryty folią szronioną montowany do biurka  120', bez półki

17.

Panel z pleksi dolny/boczny140 cm zakrywajacy nogi, pleksi 10mm+folia szroniona

19.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W,o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiada 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  zamek firmy Ojmar z 2 kluczami łamanymi (lub inny o takich samych parametrach)(możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem.

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad 80% - opcjonalnie możliwość zwiększenia do 100%.

Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image20.jpg]



Standard nie gorszy jak system SQart firmy BN Office Solution, lub równoważny 

20

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 72cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W, top kontenera w kolorze grafit U1290 struktura W,o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Top wykonany z płyty grubości 25mm. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).zamek firmy Ojmar z 2 kluczami łamanymi( lub o takich samych parametrach) (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem.

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad 80% - opcjonalnie możliwość zwiększenia do 100%.

Kontener wyposażony w 4 plastikowe stopki, z możliwością poziomowania w zakresie +15mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image21.emf]
Standard nie gorszy jak system SQart firmy BN Office Solution, lub równoważny 

21.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 59,5cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, fronty szuflad, wieniec dolny, oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2 elementów płytowych, grubości 12 mm - jest to top kontenera licujący się z frontem szuflady, oraz 18 mm (element konstrukcyjny, zakrywany frontem szuflady). Kontener posiada 3 szuflady + piórnik. Szuflady o wkładach metalowych, posiadają wpuszczane uchwyty, zamontowane poziomo na górnym krańcu czoła szuflady, uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Prowadnice w kontenerze firmy Hettich (lub o takich samych parametrach), zamek centralny firmy Siso(lub o takich samych parametrach) zapobiegający wysuwu więcej niż jednej szuflady naraz, z 2 kluczami łamanymi. Zamek montowany w czole piórnika. Kółka Fi 35 mm.  Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, kontener powinien być montowana w fabryce producenta. 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image22.emf]
Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

22.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 59,5cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, fronty szuflad, wieniec dolny, oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2 elementów płytowych, grubości 12 mm - jest to top kontenera licujący się z frontem szuflady, oraz 18 mm (element konstrukcyjny, zakrywany frontem szuflady). Kontener posiada 2 szuflady + piórnik - w tym jedna z zawieszkami na dokumenty. Szuflady o wkładach metalowych, posiadają wpuszczane uchwyty, zamontowane poziomo na górnym krańcu czoła szuflady, uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Prowadnice w kontenerze firmy Hettich, zamek centralny firmy Siso (lub inny o takich samych parametrach)zapobiegający wysuwu więcej niż jednej szuflady naraz, z 2 kluczami łamanymi. Zamek montowany w czole piórnika. Kółka Fi 35 mm.  Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, kontener powinien być montowana w fabryce producenta. 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

23.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 72 cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W,top kontenera w kolorze grafit U1290 struktura W, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty szuflad, wieniec dolny, oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2  elementów płytowych, grubości 12 mm - jest to top kontenera licujący się z frontem szuflady, oraz 18 mm (element konstrukcyjny, zakrywany frontem szuflady). Kontener posiada 4 szuflady + piórnik. Szuflady o wkładach metalowych, posiadają wpuszczane uchwyty, zamontowane poziomo na górnym krańcu czoła szuflady, uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Prowadnice w kontenerze firmy Hettich, zamek centralny firmy Siso(lub i identycznych parametrach) zapobiegający wysuwu więcej niż jednej szuflady naraz, z 2 kluczami łamanymi. Kontener na stelażu metalowym, malowanym proszkowo na kolor RAL 9006, spawany, wykonany z elementów o profilu prostokątnym 40x15mm. Poprzeczne  elementy stelaża licowane z bokami kontenera, w miejscach licowania stelaża z bokiem kontenera stelaż zaślepiony elementami w kolorze chrom. Kontener posiada 4 stopki chromowane fi 40mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie + 15 mm. Rozwiązanie stelaża kontenera pokazane poniżej.  Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, kontener powinien być montowana w fabryce producenta.  

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

24.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 72 cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W,top kontenera w kolorze grafit U1290 struktura W, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty szuflad, wieniec dolny, oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z 2  elementów płytowych, grubości 12 mm - jest to top kontenera licujący się z frontem szuflady, oraz 18 mm (element konstrukcyjny, zakrywany frontem szuflady). Kontener posiada 3 szuflady + piórnik – w tym jedna z zawieszkami na dokumenty. Szuflady o wkładach metalowych, posiadają wpuszczane uchwyty, zamontowane poziomo na górnym krańcu czoła szuflady, uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Prowadnice w kontenerze firmy Hettich, zamek centralny firmy Siso(lub o identycznych parametrach) zapobiegający wysuwu więcej niż jednej szuflady naraz, z 2 kluczami łamanymi. Kontener na stelażu metalowym, malowanym proszkowo na kolor RAL 9006, spawany, wykonany z elementów o profilu prostokątnym 40x15mm. Poprzeczne  elementy stelaża licowane z bokami kontenera, w miejscach licowania stelaża z bokiem kontenera stelaż zaślepiony elementami w kolorze chrom. Kontener posiada 4 stopki chromowane fi 40mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie + 15 mm. Rozwiązanie stelaża kontenera pokazane poniżej.  Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, kontener powinien być montowana w fabryce producenta.  

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Standard nie gorszy jak system Primo Space, BN Office Solution

25.

· Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym,  na podnośniku gazowym o wymiarach:

· Szerokość oparcia 490 mm

· Szerokość siedziska 485 mm

· Średnica zewnętrzna podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 470 mm do poziomu 605 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1000 mm do 1135 mm   

· Odległość miedzy zewnętrznymi krańcami podłokietnika 645 mm.

· Głębokość siedziska 435 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości. 

· Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane – możliwość tapicerowania oparcia i siedziska różnym kolorem tapicerki, tego samego rodzaju

· Oparcie wykonane ze sklejki grubości 12 mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to ok. 50 mm.. Oparcie w formie prostokąta, schodzące poniżej poziomu siedziska.

· Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości 8 mm, w kształcie kątownika, malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej. 

· Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to ok. 70 mm. 

· Podłokietniki z regulacją  kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200 mm do 275 mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88mm. Elementy metalowe podłokietnika chromowane.

· Krzesło na pięcioramiennej podstawie aluminiowej, polerowanej.

· Krzesło wyposażone w 

· mechanizm anti shock, 

· możliwość blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, 

· synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni 

· mechanizm regulacji podparcia lędźwi

· kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni 

· Krzesło musi posiadać atest : 

· Wytrzymałościowy zgodnie z normą PN - EN 1335-2:2002, 1335-3:2002

· Ocenę ergonomiczności zgodnie z normą PN – EN 1335-1

Krzesło w całości tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

· Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2 

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 260 g/m2

Widok jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image28.emf][image: image29.emf]
Krzesło jak Trinity 113, Producent BN Office Solution lub równoważne

26.

Stolik okrągły o wysokości 72 cm, średnicy 100 cm, z blatem z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, w kolorze grafit, o numerze producenta U1290 i strukturze W, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawę stołu stanowi jedna noga chromowana, okrągła o średnicy fi70mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej malowanej na kolor aluminium RAL 9006,  o stałej grubości 12 mm elementu metalowego, posiadającej 6 stopek do poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi długości 644 mm, a blatem stołu występuje tarcza stalowa mocowana do blatu.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image30.emf]
Standard nie gorszy jak Primo Space z oferty BN Office Solution

27.

Stolik okrągły o wymiarach fi 80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze grafit, o numerze producenta U1290 i strukturze W ,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga złożona z podstawy o średnicy fi 450 mm, wysokości 52 mm,  malowanej na kolor aluminium i rury stalowej malowanej na kolor aluiminum, o średnicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  

Widok jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image31.emf]
Standard nie gorszy jak Easy Space z oferty BN Office Solution

28.

Fotel gościnny na czterech nogach.

Wymiary zewnętrzne

· Szerokość całkowita 56 cm 

· Głębokość całkowita 55 cm

· Wysokość całkowita 81 cm

· Wysokość siedziska 46 cm

· Szerokość podłokietnika 4,5 cm

Stelaż siedziska wykonany ze sklejki grubości 14 mm, stelaż oparcia wykonany z 1 mm blachy rastrowanej, wzmocnionej prętem płaskim o przekroju 15x 3 mm. 

Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną. Podłokietnik wykonany z blachy grubości 3 mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany. 

Bok fotela tapicerowany jednym kawałkiem materiału, łączącym oparcie i siedzisko, nie zostawiając prześwitu miedzy siedziskiem, podłokietnikiem a oparciem.

Oparcie siedziska wyprofilowane w kubełek. Na siedzisku pas elastyczny poprawiający komfort siedzenia. 

Nogi metalowe, chromowane, ręcznie zmatowione o przekroju 30x10 mm, wygięte ku tyłowi krzesła.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

1. Skład – tkanina z powłoką PU + PCW

2. Gramatura – 390 g/m2

3. Odporność na ścieranie  40 000 cykli Martinala – według EN ISO 5470-2 

4. Trudnozapalność – papieros i zapałka – według BS 5852

Wymagany atest bezpieczeństwa zgodnie z normami : PN EN 15373:2007,  PN EN 1022:2007. 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image32.emf]

Produkt jak Fotel Tutti firmy BN Office Solution, lub równoważny 

30.

Kanał kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanał wykonany z tworzywa w kolorze alu, żebrowany.

Kanał montowany do blatu biurka. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym. 
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31. 

Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany do blatu, wykonany z elementów metalowych. Pionowy element - chromowany wspornik o przekroju 30x50mm, długości 613mm, element poziomy, malowany proszkowo na kolor aluminium, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm, element mocowany do blatu, malowany proszkowo na kolor aluminium, posiada wymiary 10x15cm. 

Komputer zabezpieczony przed upadkiem, za pomocą taśmy na rzep.

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image34.emf]
Standard nie gorszy jak system Primo Space firmy BN Office Solution

32.

Szuflada na klawiaturę, wykonana z polipropylenu w kolorze szarym, o wymiarach: szerokość 62,5 cm, głębokość 43 cm. Szuflada mocowana od spodniej strony blatu biurka za pomocą uchwytów z możliwością regulacji odległości od blatu. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe. W przedniej części szuflady, otwierany „piórniczek” na drobne akcesoria biurowe.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution, lub równoważny

33.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 72cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny szary platinum, o numerze producenta U1188 i strukturze W, top kontenera w kolorze grafit U1290 struktura W,o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Top wykonany z płyty grubości 25mm. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiada 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).zamek firmy Ojmar z 2 kluczami łamanymi( lub o takich samych parametrach) (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem.

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad 80% - opcjonalnie możliwość zwiększenia do 100%.

Kontener wyposażony w 4 plastikowe stopki, z możliwością poziomowania w zakresie +15mm.

Regulacja wysokości do 4.5 cm. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image36.emf]
Standard nie gorszy jak system SQart firmy BN Office Solution, lub równoważny 

34.

Stolik kawowy, o wymiarach: 

· Szerokość 110 mm

· Głębokość 550 mm 

· Wysokość 450 mm 

Stolik powinien posiadać : 

33. Blat szklany, przeźroczysty, grubości 12 mm, kładziony na ramie, nie klejony do ramy. 

34. Szkło bezpieczne, hartowane.

35. 4 nogi zespawane z zamknięta ramą podblatową. Połączenie w sposób nie widoczny, dokładnie wyszlifowane 

36. Rama metalowa o przekroju 30x10 mm

37. Stelaż chromowany, ręcznie matowiony

38. Stopki plastikowe 

39. Brak montażu na zasadzie śrub. Cały stelaż spawany.

Atest wytrzymałościowy zgodnie z : PN EN 1730:2002

Widok jak na rysunku poglądowym. 

[image: image37.emf]
Produkt jak Stolik Tutti firmy BN Office Solution, lub równoważny.

35.

Kanał kablowy poziomy, montowany do blatu biurka. Kanał wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokość 990 mm, głębokość w najszerszym miejscu 138 mm, wysokość 102 mm

Ukształtowanie kanału, umożliwia mocowanie bez narzędziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, który jest mocowany za pomocą wkrętów do blatu. Jeden kanał posiada dwa uchwyty.

Dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół.

Wygląd jak na rysunku poglądowym. 

[image: image38.jpg]Blokada otwarcia





36.

Sofa gościnna dwuosobowa.

Wymiary zewnętrzne

· Szerokość całkowita 110 cm 

· Głębokość całkowita 55 cm

· Wysokość całkowita 81 cm

· Wysokość siedziska 46 cm

· Szerokość podłokietnika 4,5 cm

Stelaż siedziska wykonany ze sklejki grubości 14 mm, stelaż oparcia wykonany z 1 mm blachy rastrowanej, wzmocnionej prętem płaskim o przekroju 15x 3 mm. 

Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną alcantara. Podłokietnik wykonany z blachy grubości 3 mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany. 

Bok fotela tapicerowany jednym kawałkiem materiału, łączącym oparcie i siedzisko, nie zostawiając prześwitu miedzy siedziskiem, podłokietnikiem a oparciem.

Oparcie siedziska wyprofilowane w kubełek. Na siedzisku pas elastyczny poprawiający komfort siedzenia. 

Nogi metalowe, chromowane, ręcznie zmatowione o przekroju 30x10 mm, wygięte ku tyłowi krzesła.

Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

5. Skład – tkanina z powłoką PU + PCW

6. Gramatura – 390 g/m2

7. Odporność na ścieranie  40 000 cykli Martinala – według EN ISO 5470-2 

8. Trudnozapalność – papieros i zapałka – według BS 5852

Wymagany atest bezpieczeństwa zgodnie z normami : PN EN 15373:2007,  PN EN 1022:2007. 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Produkt jak Sofa Tutti firmy BN Office Solution, lub równoważny 

38.

STÓŁ KONFERENCYJNY

Stół o wymiarze gabarytowym: 4000x1200/950xh740mm w

Blat w kolorze wenge, 3W  składa się z 3 warstw (18+8+18mm)i ma grubość 44mm, część środkowa cofnięta jest względem warstw zewnętrznych o 2mm .

Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach fi 80mm. 

Każda noga wykończona nakładką malowaną proszkowo  wychodzącą poza obrys profilu, zamontowaną na dole nogi. 

Nakładka musi być metalowa i chromowana - nie dopuszcza się elementów plastikowych.

Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie +- 15mm.

Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min.40x25mm

Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.

Profile są zamocowane do nóg za pomocą śrub.

Cała konstrukcja malowana proszkowo.

Blat wykonany z płyty 25mm (nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być spójna kolorystycznie z kolorem płyty.

W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

Wstawka ze szkła satynowanego o grubości 8mm , wymiary 1000x280 mm.


Kształt jak na rysunku poglądowym
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39.

Przystawka szklana – szkło 12mm satynowane wg kształtu na rysunku, hartowane, obrabiane chemicznie /matowione/Noga wykonana z profilu fi 80mm, wykończona nakładką chromową wychodzącą poza obrys profila, zamontowaną na dole nogi

 w kolorze grafitowym takim jak dolne elementy biurka gabinetowego poz.39

Wygląd jak na rysunku poglądowym. 
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Produkt firmy Maro Wing Conference G217 , lub równoważny

41.

Kontener z uchwytem gabinetowym o rozstawie 192mm w kolorze wenge.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej),

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funkcję hamującą i odbijakową

Kolor listwy czarny

Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady

Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm.

Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik.

Piórnik musi stanowić osobną szufladę.

Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych.

Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady

muszą być wyposażone w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów.

Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni.

Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę aby w sytuacji gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia.

W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie

Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany.

Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

Produkt firmy Maro Wing Conference, lub równoważny
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Wygląd jak na rysunku poglądowym
SALA WIELOFUNKCYJNA

Krzesła do Sali wielofunkcyjnej szt 200 – CATIFA 46 lub równoważny odpowiednik innej firmy. Możliwość sztaplowania dużej ilości krzeseł, możliwość łączenia krzeseł w rzędach, siedzisko z polipropylenu o gładkiej błyszczącej powierzchni, możliwość wykonania siedziska w dwóch kolorach z podłokietnikami, nogi na płozach w kształcie litery zet wykonane ze stali chromowanej, podkładki do pisania z możliwością demontażu.

krzesło do stołu prezydialnego (1 sztuka)- KRZESŁO OBROTOWE OXFORD (FRITZ HANSEN nr 3191)) WG ZALĄCZONEJ SPECYFIKACJI lub równoważny odpowiednik innej firmy, krzesło na 5-ciu kółkach obrotowych, pięcioramienna podstawa obrotowa wykonana ze stali chromowanej błyszczącej, możliwość regulowania wysokości, bez podłokietników, wykończenie siedziska z 2 kawałków skóry w kolorze czarnym matowym, siedzisko z możliwością odchylania;

BAR MUZEALNY

OKRAGŁE STOŁY A622 (FRITZ HANSEN nr A622, 891, wys. 70cm, średnica blatu 75cm, blat biały o gładkiej powierzchni z tworzywa sztucznego, podstawa cztero-ramienna z aluminium satynowego, noga wykonana z rury ze stali chromowanej satynowej) WG ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI lub równoważny odpowiednik innej firmy;

 krzesła barowe 30x80cm (3 sztuki)- krzesła w kształcie walca, konstrukcja z drewna klejonego gr. 22 mm, wykończenie blacha z aluminium anodowanego, gr. 5mm, proces E6, kolor C0, blacha klejona pełnopowierzchniowo do podkonstrukcji, łączenie blachy w narożnikach pod katem 45°, brak widocznych na zewnatrz mocowań, owinięcie siedziska dwoma kawałkami blachy odpowiednio wcześniej wygiętymi i naklejenie na podkonstrukcje, widoczne po wykonaniu dwie linie na styku blachy po bokach krzesła równomiernie i symetrycznie rozmieszczone, połączenie bezfugowe, na siedzisko od góry na aluminium naklejana skóra gr. 4-5 mm w kolorze czarnym i ścinana pod kątem prostym po obrysie siedziska, do dolnej podstawy krzesła schowanej wewnątrz korpusu mocowany od spodu płaskownik stalowy o średnicy 230mm, gr. 10mm, do niego mocowany profil stalowy, który nasadzany będzie na element mocowany w posadzce, umożliwiając w ten sposób obracanie krzesła, do posadzki mocowany płaskownik stalowy o średnicy 230mm, gr. 10mm, do niego mocowany profil stalowy, na który nasadzane będzie krzesło barowe, krzesło barowe osadzone 8 mm nad posadzką, tworząc fugę przy posadzce, dzięki temu mebel lekko oderwany od posadzki; rys. nr: MLP A PW DI L1 820 A

SALA WIELOFUNKCYJNA

Krzesła do Sali wielofunkcyjnej szt 200 – CATIFA 46 lub równoważny odpowiednik innej firmy. Możliwość sztaplowania dużej ilości krzeseł, możliwość łączenia krzeseł w rzędach, siedzisko z polipropylenu o gładkiej błyszczącej powierzchni, możliwość wykonania siedziska w dwóch kolorach z podłokietnikami, nogi na płozach w kształcie litery zet wykonane ze stali chromowanej, podkładki do pisania z możliwością demontażu.

krzesło do stołu prezydialnego (1 sztuka)- KRZESŁO OBROTOWE OXFORD (FRITZ HANSEN nr 3191)) WG ZALĄCZONEJ SPECYFIKACJI lub równoważny odpowiednik innej firmy, krzesło na 5-ciu kółkach obrotowych, pięcioramienna podstawa obrotowa wykonana ze stali chromowanej błyszczącej, możliwość regulowania wysokości, bez podłokietników, wykończenie siedziska z 2 kawałków skóry w kolorze czarnym matowym, siedzisko z możliwością odchylania;

BAR MUZEALNY

OKRAGŁE STOŁY A622 (FRITZ HANSEN nr A622, 891, wys. 70cm, średnica blatu 75cm, blat biały o gładkiej powierzchni z tworzywa sztucznego, podstawa cztero-ramienna z aluminium satynowego, noga wykonana z rury ze stali chromowanej satynowej) WG ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI lub równoważny odpowiednik innej firmy;

 krzesła barowe 30x80cm (3 sztuki)- krzesła w kształcie walca, konstrukcja z drewna klejonego gr. 22 mm, wykończenie blacha z aluminium anodowanego, gr. 5mm, proces E6, kolor C0, blacha klejona pełnopowierzchniowo do podkonstrukcji, łączenie blachy w narożnikach pod katem 45°, brak widocznych na zewnatrz mocowań, owinięcie siedziska dwoma kawałkami blachy odpowiednio wcześniej wygiętymi i naklejenie na podkonstrukcje, widoczne po wykonaniu dwie linie na styku blachy po bokach krzesła równomiernie i symetrycznie rozmieszczone, połączenie bezfugowe, na siedzisko od góry na aluminium naklejana skóra gr. 4-5 mm w kolorze czarnym i ścinana pod kątem prostym po obrysie siedziska, do dolnej podstawy krzesła schowanej wewnątrz korpusu mocowany od spodu płaskownik stalowy o średnicy 230mm, gr. 10mm, do niego mocowany profil stalowy, który nasadzany będzie na element mocowany w posadzce, umożliwiając w ten sposób obracanie krzesła, do posadzki mocowany płaskownik stalowy o średnicy 230mm, gr. 10mm, do niego mocowany profil stalowy, na który nasadzane będzie krzesło barowe, krzesło barowe osadzone 8 mm nad posadzką, tworząc fugę przy posadzce, dzięki temu mebel lekko oderwany od posadzki; rys. nr: MLP A PW DI L1 820 A
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