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L. Informacje 0 Zamawiajacym.

Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedziba: Al. Jana Pawla II 39, 31-864 Krakoéw zwane w dalszej czesci
Zamawiajacym zaprasza do skladania ofert na: ,Dostawa serwerow oraz urzadzen sieciowych wraz z
wyposazeniem i oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa
Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Gtéwnego Muzeum Lotnictwa Polskiego™.

II. Tryb udzielenia zaméwienia.

ZamoOwienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami), zwang dalej ustawa, w trybie przetargu
nieograniczonego.

II1. Opis przedmiotu zamdwienia.
1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa oraz wdrozenie:

Dwoch serwerdéw wraz z oprogramowaniem, jeden router, pi¢¢ access point, zasilacz awaryjny (UPS) zakup
wspotfinansowany ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Malopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Oznaczenie wg CPV: 48820000-2 Serwery
32413100-2 Routery sieciowe
32420000-3 Urzadzenia sieciowe
72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48700000-5 Pakiety oprogramowania uzytkowego
48900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2.  Warunki realizacji zamdOwienia zawarte s3 we wzorze umowy stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Szczegoétowa specyfikacja techniczna sprzgtu i wykaz oprogramowania zawarte s3 w zataczniku nr 5 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4. Wykonawca dostarczy oraz wdrozy przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji na dostarczony sprzg¢t zgodnie ze specyfikacja, liczac od daty
pozytywnego odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

IV. Skladanie ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych.

V. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.

VI. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkow.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy spetniajacy wymagania okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy.

2. Ocena spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu dokonywana bedzie w formule spetnia — nie spehnia,
w oparciu o dokumenty zalaczone do oferty, a ktdrych wykaz zawiera punkt VII niniejszej SIWZ.

3. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum, spotka cywilna),
ustanawiajac petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu
izawarcia umowy w sprawie zamOwienia publicznego (do oferty nalely za'"#czy$ odpowiednie
pe"nomocnitwo), chyba, ze w przypadku spotki cywilnej, z umowy tej spotki wynika sposéb jej
reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbedne bedzie zataczenie do oferty umowy spoétki cywilnej).
Warunki udzialu w postgpowaniu, dotyczace Wykonawcy, odnosza si¢ odpowiednio do Wykonawcow,
ktérzy ubiegaja si¢ wspolnie o zamoéwienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
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beda wylacznie z podmiotem wystepujacym jako pelnomocnik pozostatych. Oferta musi by¢ podpisana
w taki sposob, by prawnie zobowiazywata wszystkie podmioty wystepujace wspolnie. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o zamowienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

VII. Oswiadczenia i dokumenty jakie maja zalaczy¢ do oferty Wykonawcy.

1. Wraz z oferta Wykonawca winien zlozy¢é 0%wiadczenie o spe"nieniu warunk—w udzia"u w post&powaniu
wedlug zatacznika nr 2 do SIWZ oraz aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania ofert,

2. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie, kazdy
z Wykonawcow, musi zatagczy¢ do oferty dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu
W postgpowaniu.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, wskazanych w pozycjach ust. 1 sklada odpowiednio dokumenty wskazane w § 4
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane.

4. Wraz z oferta Wykonawca winien zlozy¢ rowniez 0%wiadczenie spe“nieniu przez oferowane dostawy
wymaga' okre%lonych przez Zamawiaj#cego wedlug zatacznika nr 3 do SIWZ oraz dokumenty
potwierdzajace spelnianie tych wymagan:

a) opis - specyfikacje techniczng oferowanego sprzg¢tu oraz zestawienie oferowanego oprogramowania
potwierdzajace spetnianie wymagan zamoOwienia przez oferowany sprzgt i oprogramowanie. Specyfikacja
oferowanego sprzgtu musi podawaé: producenta, model urzadzen, opis parametrow. Zestawienie
oferowanego oprogramowania powinno wskazywaé¢ nazwe oprogramowania. Wzor stanowi zatacznik nr 6 do
SIWZ.

5. Dokumenty nalezy sktada¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, po§wiadczonym
przez Wykonawce.

7.Wszelkie  pelnomocnictwa ~ winny  by¢  zalaczone do  oferty w  formie  oryginatu
lub urzedowo poswiadczonego odpisu petnomocnictwa (notarialnie — art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. —
Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z p6zniejszymi zmianami).

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
ofSwiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie
z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, o§wiadczenia i informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja sobie
w formie pisemnej lub faksem.
2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwltocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres Zamawiajacego do korespondencji:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Al. Jana Pawta II 39
31-864 Krakow
4. Nr faksu Zamawiajacego: +48 (12)642 87 01.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:
Piotr Goj — Kierownik Dziatlu Administracji

IX. Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.

X. Termin zwiazania oferta.
Sktadajacy ofert¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni kalendarzowych, liczac od uplywu terminu
sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Na oferte sktadaja si¢ nastepujace dokumenty:
- formularz oferty — zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
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- zestawienie cen jednostkowych - zatacznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. W formularzu oferty oprocz ceny nalezy podac:
a) proponowany termin wykonania zamowienia, ktory nie moze by¢ dluzszy od terminu wymaganego
W zamoOwieniu,
b) proponowany okres gwarancji, ktory nie moze by¢ krotszy od okresu wymaganego w zamowieniu.
3. Do oferty nalezy rowniez zalaczy¢ wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII
niniejszej SIWZ.
4. Pozostate informacje dotyczace przygotowania oferty:
4.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
4.2 Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;.
4.3 Oferta winna by¢ podpisana przez osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.
4.4 Jezeli Wykonawca skladajac oferte, zastrzega sobie prawo do nie udostgpnienia innym uczestnikom
postgpowania informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa, Ww rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, musi to wyraznie wskaza¢ w ofercie, poprzez zlozenie
stosownego os$wiadczenia zawierajacego wykaz zastrzezonych dokumentéw. Dokumenty opatrzone
klauzula; ,,Dokument zastrzezony” winny by¢ zalaczone tacznie z o§wiadczeniem, o ktérym mowa
powyzej na koncu oferty. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
4.5 Forma oferty winna spelnia¢ nastepujace wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz o$wiadczenia i dokumenty nalezy spia¢ lub zeszyé w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe ich rozpigcie,
b) poprawki musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami 0séb uprawnionych lub
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy,
c) wszystkie strony zawierajace tre$¢ nalezy kolejno ponumerowac,
d) oferte nalezy sktada¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie Iub
opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Zamawiajacego

Adres na ktory nalezy sktadaé oferty

Oferta na: ,,Dostawa serwerow oraz urzadzen sieciowych wraz z
wyposazeniem i oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie
systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku Kulturowego
w Krakowie w tym Gmachu Gloéwnego Muzeum Lotnictwa
Polskiego”

Nie otwiera¢ przed: godz. 14:00 dnia 28 czerwca 2010 r.

5. W dowolnym momencie przed uplywem terminu sktadania ofert kazdy Wykonawca moze zmieni¢ lub
wycofa¢ swojg oferte.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
XIl.1. Miejsce oraz termin sk"adania ofert.
Oferty nalezy sktadac nie p6zniej niz do dnia 28 czerwea 2010 r. do godz. 13:30, w nastepujacy sposob:
- osobiscie lub poczta kurierska w siedzibie Zamawiajacego — sekretariat Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie, al. Jana Pawta I1 39, 31-864 Krakow
- przesta¢ poczta (operator publiczny) na adres korespondencyjny Zamawiajacego: Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta II 39, 31-864 Krakow

XIl.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 28 czerwca 2010 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiajacego:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawta II 39, 31-864 Krakow

2. Otwarcie ofert nastapi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 1 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena wykonania zamoéwienia podana w ofercie musi by¢ ceng brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna

uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia. Wykonawcy zobowiazani sa do bardzo
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starannego zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogacymi mie¢ wpltyw na ceng zamdwienia.

XIV. Opis kryteriow, ktérymi bedzie kierowal sie¢ Zamawiajacy przy wyborze ofert, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Oferty beda oceniane wedhug jedynego kryterium, ktoérym jest cena brutto wykonania zamoéwienia. Jako
najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najnizsza ceng i otrzyma ona najwyzsza oceng. Pozostale oferty
zostang ocenione jako iloraz najnizszej ceny sposrdd ofert nie podlegajacych odrzuceniu i ceny oferty
ocenianej. Wynik przedstawiany bedzie w punktach.

2. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajacego
zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego
nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ushug, ktory miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XV. Informacje o formalno$ciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach okre§lonych we wzorze stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej
SIWZ.

3. Wykonawcy wystepujacy wspélnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego,
dostarczy¢ Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.

4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak rowniez o wszelkich
ewentualnych dodatkowych formalnosciach, jakie winny zosta¢ dopetnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVILI. Istotne dla stron postanowienia treSci umowy - wzor umowy.

1. Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

XVIIL. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zaméwienia.

1.  Wykonawcom, a takze innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze
dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przystuguja srodki
ochrony prawnej okre$lone w dziale VI Ustawy.

2. Wobec tresci ogloszenia o zamdéwieniu, czynnos$ci podjetych przez Zamawiajacego w postgpowaniu oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego czynnosci, do ktorej jest obowigzany na podstawie ustawy,
mozna wnie$¢ odwotanie, zgodnie z dziatem VI ustawy.

3. Wykonawcy przyshuguje skarga do sadu, zgodnie z dziatem VI ustawy.

XIX. Zamo6wienia uzupelniajace.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupelniajacych do niniejszego postepowania, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

XX. Oferty wariantowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania oferty wariantowe;.
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XXI. Udzial podwykonawcow w realizacji zamdéwienia.
Wykonawca winien w ofercie wskaza¢ czg¢éci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

XXII. Wykaz zalacznikow do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zalacznik nr 1 do SIWZ.

2. Os$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu - zatgcznik nr 2 do SIWZ.

3. Os$wiadczenie o spenieniu przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego -
zatacznik nr 3 do SIWZ.

Wzbr umowy - zalacznik nr 4 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamoéwienia - warunki techniczne — zatacznik nr 5 do SIWZ.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu — zatacznik nr 6 do SIWZ.

Zestawienie cen jednostkowych — zatacznik nr 7 do SIWZ.

Now ks
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Za"t#tcznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy:

L15) DO FAX s
REGON ..o NIP oo
DA ) 1 1 PR

2. Oferta na temat: dDostawa serwer—w oraz#dze' sieciowych wraz z wyposaleniem i oprogramowaniem,
instalacj# oraz uruchomienie systemu w ramach projektu @Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w
Krakowie w tym Gmachu G"—wnego Muzeum Lotnictwa PolskiegoO

3. Cena brutto za realizacj¢ przedmiotu ZAMOWICNIA: ........eccvevieeierrerierierieresieeieeeeeeeneeenns zt
(cena wraz z podatkiem VAT)

4. Termin realizacji zZamoOwienia: .............c.ceoeviieiiiiiieniinnen. dni od daty podpisania umowy.
5. Okres gwarancji dostarczone urzadzenia wynosi:

. SETWETY evenveveveeeveeerienereennenes m-cy

. TOULET vt m-cy

. punkty dostepowe — Access POINt ........ccevvecverreevennnnne m-cy

d zasilacz awaryjny UPS..........ccocovovevininnnns m-cy

od daty pozytywnego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,

6. Warunki platnosci zgodne z ustanowionymi w zamowieniu.
7. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i przyjmujemy
ja bez zastrzezen.

9. Os$wiadczamy, ze zdobyli§my wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz ze zapoznaliSmy
si¢ ze wszystkimi czynnikami, mogacymi mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia.

10. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki zataczonego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
wzoru umowy i zobowiazujemy si¢ do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.

11. O$wiadczamy, ze wycena przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
zwigzane z realizacja zamowienia i obejmuje caty zakres rzeczowy zamowienia - jest kompletna.

12. Oferta zawiera: ............... stron.

(miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osob uprawnionych/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

O%wiadczenie Wykonawcy

0 spe"nieniu warunk—w udzia"u w post&powaniu

,Dostawa serweroOw oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i1 oprogramowaniem, instalacja oraz
uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu
Gloéwnego Muzeum Lotnictwa Polskiego” znak sprawy DA.24-18/10

Oswiadczam ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust 1 oraz nie podlegam
wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p6zniejszymi zmianami):

miejsce i data podpis
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Krakowie w tym Gmachu Glownego Muzeum Lotnictwa Polskiego” znak sprawy DA.24-18/10

Za"t#tcznik nr 3 do SIWZ

O%wiadczenie Wykonawagpe"nieniu przez oferame dostawy wymaga' okre%lonych przez Zamawiaj#cego

,Dostawa serweréw oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i oprogramowaniem, instalacja oraz

uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu

Gloéwnego Muzeum Lotnictwa Polskiego” znak sprawy DA.24-18/10

miejsce 1 data
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Za"t#tcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA (wzor)

Zawarta W dnil.......cooceeeeeieninieniee e, 2010 r. w Krakowie pomiedzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego z
siedzibg w Krakowie przy al. Jana Pawta II 39, posiadajacym NIP: 675-10-00-452, reprezentowanym przez:
Pana Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum zwanym w dalszej czg$ci umowy Zamawiajf#cym

a
................................. z siedziba W ..........ceceeiiiieeeeeowpisanym do EDG /KRS pod
1) S ,nr NIP ................ ,nr REGON.................. ,nrtel. ... ,nr fax.............. ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta z zastosowaniem art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami ) w trybie przetargu
nieograniczonego.
§1

Przedmiotem umowy jest ,Dostawa serwerow oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i
oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku
Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Gléwnego Muzeum Lotnictwa Polskiego” zgodnego ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i ztozong oferta, okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 w terminie dodnia ....................... 2010.
§3
1. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za zrealizowanie umowy w kwocie:
................... zlotych brutto (stownie: ....................... zlotych), netto .................... zlotych (slownie:
............................. zlotych), podatek VAT wg .......... % stawki.

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy:

................................... na podstawie przedtozonych przez Wykonawce faktur VAT, nie pdzniej niz 30

dni od terminu ich otrzymania.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiajagcemu w jednym terminie.

4. Wykonawca wystawi fakture na dostarczony przedmiot umowy, na podstawie protokotu odbioru, podpisanego
przez obydwie strony umowy.

5. Ze strony Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ postanowien niniejszej umowy oraz odbior

W

6. Faktury nalezy WyStaWiC Na: .......o.iiiuiei e
7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy jest podatnikiem VAT.

§4

1. Gotowos¢ dostawy sprzetu Wykonawca zglosi telefonicznie Zamawiajagcemu, co najmniej dwa dni przed
dniem dostawy.

2. Wykonawca dostarczy sprzet wlasnym transportem i na wilasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca dostarczy no$niki z oprogramowaniem oraz sprz¢t komputerowy fabrycznie nowy, nieuzywany,
bez wad 1 uszkodzen.

4. Dostarczony sprzet musi posiada¢ wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczenstwa.

§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urzadzenia na okres: serwery......... , router......... , punkty
dostepowe.................. , zasilacz awaryjny................ . Okres gwarancji liczony bgdzie o daty podpisania

protokotu odbioru, o ktorym mowa w §3 pkt 4 niniejszej umowy.
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2.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania naprawy gwarancyjnej sprzetu na terenie Muzeum Lotnictwa
Polskiego w ciagu 24 godzin od momentu zgloszenia awarii. W razie niemoznosci dotrzymania terminu
naprawy Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu niezwlocznie na czas naprawy sprzetu
o identycznych parametrach technicznych, jednak czas naprawy gwarancyjnej nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni.

W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej okreslonego w ust. 2 lub nie dostarczenia
sprzetu zastgpczego Zamawiajacy bedzie naliczal karg umownag za kazdy dzien zwloki w wysokosci 1%
wartosci sprzetu objetego naprawa, maksymalnie do 10% wartosci sprzetu. Jezeli w terminie, o ktorym mowa
w ust.] ujawnia si¢ takie wady fizyczne przedmiotu umowy, ktore nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia sprzgtu wolnego od wad o identycznych parametrach.

§6
Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy lub przedstawienie sprzetu nie nadajacego si¢ do odbioru ze
wzgledu na stwierdzone wady i usterki Zamawiajacy bedzie naliczat kar¢ umowna za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci 0,2% od kwoty brutto wynagrodzenia okre§lonego w §3 ust. 1 do dnia odbioru przedmiotu
umowy.
W przypadku opdznienia w odbiorze sprzetu w terminie okreslonym w §2 przekraczajacego 3 dni z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15 % kwoty, o ktorej
mowa w §3 ust.1.
Naliczone kary umowne podlegaja potraceniu z kwoty faktury przedstawionej do zaptaty przez Wykonawceg.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jezeli poniesione
straty przewyzszaja wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych wymienionych w ust. 1 i §5 ust. 3 niniejszej
umowy.

§7

Wykonawca umowy zobowiazuje si¢ do bezwzglednego zachowania w poufno$ci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy, takze po zakonczeniu realizacji umowy. Obowigzek ten nie
dotyczy informacji, co do ktérych Zamawiajacy ma natozony ustawowy obowigzek publikacji lub ktora stanowi
informacj¢ jawna, publiczna, opublikowang przez Zamawiajacego.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.
Spory mogace wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem niewazno§ci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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|
Za"t#tcznik nr 5 do SIWZ

Warunki techniczne do przetargu nieograniczonego

»Dostawa serwerow oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i
oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa
Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Gléwnego Muzeum

Lotnictwa Polskiego”

a) Zakup wspotfinansowany ze s$rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Ma"opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Z0073:

1. Serwer 1 o parametrach nie gorszych:

jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; czgstotliwo$¢ minimum
2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; Ilub
rownowazny o nie gorszej wydajnosci. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia badania wydajnos$ci sprzgtu zaoferowanego

CPU: przez Oferentéw. Sprzet do testow powinien by¢ dostarczony przez
oferenta w przeciaggu 3 dni od wystgpienia o testy przez
zamawiajacego.

W  przysztosci musi by¢ mozliwe rozszerzenie konfiguracji o
dodatkowy procesor.

Plyta gléwna: Zaprojektowana 1 Wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale
oznaczona jego logiem.

Minimum 4 x PCI-Express x8 z mozliwo$cig konwersji 2 slotow PCI-

Sloty: Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza by¢ pelnej
dlugosci i szerokosci.

o, 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z mozliwos$cig rozszerzenia do max.

Pamiec:

128 GB

Obudowa: Rack; maks 2U
min. 8 X 2,5” hot-swap (dyski), z mozliwoscig rozbudowy co najmniej

Wneki: do 12; 1 x 5,25 naped optyczny. Serwer musi posiada¢ mozliwos¢
integracji w obudowie streamera DATS.

Napedy: DVDRW

Dyski: 4 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap
0/1/10/5/50 zintegrowany, z pami¢cig cache co najmniej 256 MB; w

RAID: przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiada¢ o
jeden slot wigcej

) 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z mozliwoscig rozbudowy do 4

LAN: . . :
bez zajmowania gniazd PCI

Zasilanie: Redundantne zasilacze o mocy max. 680W kazdy

Porty dodatkowe Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port

szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarzadzajacego
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Zarzadzanie Serwer musi posiada¢ wbudowang karte zarzadzajacg obstugujaca
protokoty TPM 1.2 / ASR /SOL / IPMI 2.0 / SMASH, pozwalajaca na
zdalne monitorowanie parametrow serwera, jego wiaczenie 1
wylaczenie, przejecie pelnej konsoli tekstowej systemu z mozliwos$cia
rozbudowy o przejecie konsoli graficznej 1 mozliwo$¢ podpinania
urzadzen zewnetrznych (DVD, obrazy systeméw)jako lokalne zasoby
poprzez interfejs zarzadzajacy. Serwer musi by¢ wyposazony w modut
TPM 1.2.

Microsoft® Windows® Server™ 2008, Windows 2003, Red Hat
Linux®, SUSE Linux, , VMware ESX Server

Wspierane systemy:

System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit

Licencje dla system Windows Server CAL 2008 — 25 sztuk (user)

operacyjnego:

Oprogramowanie Rozwigzanie zapewniajgce skuteczng ochron¢ serwerow dziatajacych
antywirusowe: pod kontrolg systeméw Microsoft Windows.

Gwarancja: Min. 36 miesi¢gcy on-site z czasem naprawy nie dluzszym niz 24

godziny od zgloszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi by¢
$wiadczony przez Producenta serwera.

2. Serwer 2 o parametrach nie gorszych:

CPU:

jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; czestotliwo$¢ minimum
2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub
rbwnowazny o nie gorszej wydajnosci. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia badania wydajnosci sprzetu zaoferowanego
przez Oferentow. Sprzgt do testdéw powinien by¢ dostarczony przez
oferenta w przeciaggu 3 dni od wystgpienia o testy przez
zamawiajacego.

W  przysztosci musi by¢ mozliwe rozszerzenie konfiguracji o
dodatkowy procesor.

Ptyta gtéwna:

Zaprojektowana 1 wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale
oznaczona jego logiem.

Sloty:

Minimum 4 x PCI-Express x8 z mozliwo$cig konwersji 2 slotow PCI-
Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza by¢ pelnej
dlugosci i szerokosci.

Pamig¢:

4GB DDR3 1333MHz FB ECC z mozliwos$cig rozszerzenia do max.
128 GB

Obudowa:

Rack; maks 2U

Wneki:

min. 8 x 2,5” hot-swap (dyski), z mozliwoscig rozbudowy co najmniej
do 12; 1 x 5,25 naped optyczny. Serwer musi posiada¢ mozliwos¢
integracji w obudowie streamera DATS.

Napedy:

DVDRW

Dyski:

5 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap

RAID:

0/1/10/5/50 zintegrowany, z pami¢cig cache co najmniej 256 MB; w
przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadaé o
jeden slot wiecej

LAN:

2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z mozliwoscig rozbudowy do 4
bez zajmowania gniazd PCI

Zasilanie:

Redundantne zasilacze o mocy max. 680W kazdy
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Porty dodatkowe Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port
szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarzadzajacego
Zarzadzanie Serwer musi posiada¢ wbudowang karte zarzadzajaca, pozwalajaca na

zdalne monitorowanie parametréw serwera, jego wlaczenie i
wylaczenie, przejecie peinej konsoli tekstowej systemu z mozliwoscia
rozbudowy o przejecie konsoli graficznej i mozliwo$¢ podpinania
urzadzen zewngtrznych (DVD, obrazy systemoéw)jako lokalne zasoby
poprzez interfejs zarzadzajacy. Serwer musi by¢ wyposazony w modut
TPM 1.2.

Wspierane systemy:

Microsoft® Windows® Server™ 2008, Windows 2003, Red Hat
Linux®, SUSE Linux, , VMware ESX Server

System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit

Oprogramowanie Rozwigzanie zapewniajace skuteczng ochrone serwerdéw dzialajacych
antywirusowe: pod kontrolg systemow Microsoft Windows.

Gwarancja: Min. 36 miesigcy on-site z czasem naprawy nie dluzszym niz 24

godziny od zgloszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi by¢
$wiadczony przez Producenta serwera.

3. Router o parametrach nie gorszych niz:

Interfejsy Minimum dwa interfejsy FastEthernet (RJ-45) zamontowane na ptycie
Minimum jeden interfejs USB

Pami¢¢ RAM Minimum 256 MB (z mozliwoscig rozbudowy do 384 MB)

Pamig¢ Flash Minimum 64 MB ( z mozliwo$cig rozbudowy do 128 MB)

Oprogramowanie/system
operacyjny

Oprogramowanie/system operacyjny dostepny u producenta
zapewniajacy mozliwo$¢ konfiguracji przetwarzania pakietow na
poziomie warstwy trzeciej modelu ISO a ponadto wspierac
protokoty/mechanizmy: ACL (listy dostepowe), DHCP (klient, serwer),
Frame Relay, GRE, IGMP v3, L2TP, LLQ, NAT, NetFlow, OSPF,
PIM, PPP, RIP, SNMP, Firewall, IPS, VPN (IPSec), IP SLA, IS-IS,
EIGRP (lub rownowazny)

Wbudowany modut Wbudowany modut sprzetowego wsparcia szyfracji DES, 3DES,

szyfracji AES128, AES192, AES256.

Modut wspierajacy Modut wspierajacy szyfrowanie o minimalnej wydajnosci 90 Mbps dla

szyfrowanie duzych pakietow oraz mozliwoscig stworzenia minimum 750
jednoczesnych tuneli IPSec.

Wydajnosc Urzadzenie musi przetwarzac pakiety IPv4z wydajno$cig nie mniejsza
niz 65 kpps.

Montaz Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu na $cianie, oraz w szafie
19” zajmujac przestrzen nie wigkszg jak 1RU. Do montazu w szafie
19” wymagane jest uzycie dodatkowych uchwytow, ktore sa
przedmiotem zaméwienia.

Zasilanie Urzadzenie musi by¢ zasilane ze zrédta zmiennopradowego 230V.

Zasilacz musi by¢ zintegrowany w urzadzeniu.

Port zarzadzania

Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden port dedykowany dla
zarzadzania: port konsoli.
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Pliki konfiguracji
urzadzenia

Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczego6lnosci plik konfiguracji
parametrow routingu) powinien by¢ mozliwy do edycji w trybie off-
line, tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i1 zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC. Plik konfiguracyjny
powinien by¢ przechowywany w pamigci nieulotnej. Zmiany aktywnej
konfiguracji muszg by¢ widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza si¢
restartow urzadzenia po dokonaniu zmian.

Rozbudowa

Urzadzenie musi by¢ rozwigzaniem modularnym umozliwiajagcym
przyszta rozbudowe. Urzadzenie musi posiada¢ minimum 2 porty
zewnetrzne na karty rozszerzen mogace by¢ w przysztosci obsadzone
kartami wymienionymi w pkt. Karty rozszerzen.

Karty rozszerzen

Przyktady kart rozszerzen jakie w przysztosci moga by¢ zainstalowane
w portach Zewng¢trznych

1. Karta z interfejsami FastEthernet o gestosci 4 interfejsy na karte.

2. Karta z interfejsami szeregowymi o gestosci 2 interfejsy na karte

— ze zintegrowanym modemem ADSL - o gestosci co najmniej 1 port
na modut

— ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gestosci co najmniej 1 port
na modut

— z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gestosci co najmniej 1 port na
modut

— ze zintegrowanym punktem dostgpowym 802.11 b/g

Gwarancja

Min. 12 miesi¢cy dostawa urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz 24
godziny od zgloszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi by¢
swiadczony przez Producenta. W serwisie gwarancyjnym musi by¢
zawarte prawo do sygnatur IPS.

4. 'Punkty dostepowe — Access point (5 szt.) o parametrach nie gorszych niz:

Obstlugiwane standardy

Punktem dostgpowym pracujacym zgodnie ze standardami 802.11 b
oraz 802.11 g

Budowa Urzadzenie musi posiada¢ obudowe niemodularng (o stalej
konfiguracji fizycznej) o maksymalnych wymiarach: 20 cm x 20 cm x
4 cm (szeroko$¢ x dhugos¢ x wysokosc).

Modut radiowy Urzadzenie musi posiada¢ jeden modut radiowy dla 802.11 g.

Antena Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zintegrowang antene 3 dBi (dla
2,4 GHz) o poziomej szerokosci wigzki 360°.

Interfejsy Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum 1 port typu 10/100
Ethernet (RJ-45) dedykowany do potaczenia z siecig przewodowa.

Pami¢¢ RAM Minimum 32 MB

Pamig¢ Flash Minimum 16 MB

Sygnalizacja diodowa

Urzadzenie musi posiada¢ diodowa sygnalizacje stanu pracy z
mozliwoscig deaktywacji.
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Obstugiwane protokoty i
tryby pracy

Urzadzenie musi obstugiwa¢ protokot LWAPP 1 umozliwia¢
wspotprace z kontrolerem sieci bezprzewodowej (Wireless LAN
Controller) jak rowniez urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos¢ pracy
autonomicznej

Obstugiwane
protokoty/mechanizmy
bezpieczenstwa sieci

- 802.11i, WPA, WPA2

- 802.1X (EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS, EAP-SIM

- AES wspierane sprzetowo

Waga

Waga urzadzenia nie powinna przekraczac 0,7 kg

Zasilanie

Obstugiwane opcje zasilania urzadzenia to: zasilanie lokalne jak 1
zgodnie ze standardami ,,Inline Power” lub 802.3af (PoE).

Informacje dodatkowe

Urzadzenie musi by¢ dostarczone z zasilaczem sieciowym 230 V oraz
elementami mocujacymi.

Dodatkowo w sktad zestawu musi wchodzi¢ urzadzenie (konwerter
mediow), ktéry umozliwi zasilanie urzadzenia przez kabel sieciowy:
Media konwerter musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- polaczenie z wykorzystaniem kalbla Cat 5 o maksymalnej dtugosci
do 100 m od przetacznika do urzadzenia,

- musi posiada¢ diodowg sygnalizacje zasilania oraz potaczenia z
urzadzeniem,

- zasilanie z zewnetrznego zasilacza 48 VDC + 10%, 18 W,

- zasilanie wyjsciowe 48 VDC,

- posiada¢ obudowe niemodularng (o statej konfiguracji fizycznej) o
maksymalnych wymiarach: 14 cm x 5,5 cm x 3,5 cm (dlugo$¢ x
szeroko$¢ x wysokos$¢).

Zamawiajacy wymaga aby wszystkie komponenty zestawu (punkt
dostepowy, zasilacz oraz media konwerter) pochodzily od jednego
producenta.

Gwarancja

Min. 12 miesigcy dostawa urzadzenia z czasem nie dluzszym niz 24
godziny od zgloszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi by¢
$wiadczony przez Producenta.

5. Zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niz:

Moc wyjs$ciowa 1980W /2200 VA
Maksymalna moc, jaka 1980W /2200 VA
mozna skonfigurowac

Napigcie wyjsciowe 230V

Informacja o napigciu

Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napig¢cia wyjsciowego

wyjsciowym

Wydajnos$¢ przy pelnym 95%

obcigzeniu

Znieksztalcenia napigcia Mniej niz 5% przy pelnym obcigzeniu
wyjsciowego

Czestotliwos¢ na wyjsciu
(synchronicznie z siecig)

47-53 Hz przy czestotliwosci nominalnej 50 Hz,57—63 Hz przy
czestotliwosci nominalnej 60 Hz

Wspotczynnik szczytu

Do5:1
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Typ przebiegu

sinusoida

Gniazda wyjsciowe

(8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19

Nominalne napigcie
wejsciowe

230V

Czestotliwos¢ na wejsciu

50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja )

Typ gniazda wejsciowego

IEC-320 C20, Schuko CEE 7/ EUI1-16P British BS1363A

Zakres napigcia
wejsciowego w trybie
podstawowym

160 - 286V

Zmienny zakres napigcia
wejsciowego w trybie

151 -302V

podstawowym
Typ akumulatora Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe
Akumulator Akumulatory wymienialne przez uzytkownika “na gorgco” bez

przerywania pracy systemu

Czas podtrzymania

9 min. przy obcigzeniu 1980W

Czas podtrzymania
(rozbudowa)

Mozliwos$¢ przedtuzenia czasu podtrzymania w przysztosci, (do 9h
przy petnym obcigzeniu)

Typowy czas pelnego
tadowania akumulatora

3 godziny

Ladowanie

Temperaturowa kompensacja fadowania akumulatorow

Akumulatory zamienne

Mozliwo$¢ dokupienia akumulatorow zamiennych.

Port komunikacyjny

DB-9 RS-232,USB

Panel przedni

Diody LED wskazujg stan obcigzenia , stan prac z sieci :
baterii : stan wymiany baterii : stan przecigzenia

prace z

Alarm dzwigkowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii:
ustawialne przez uzytkownika opdznienia

Awaryjny wytacznik Dodatkowe

zasilania

Zarzadzanie Mozliwo$¢ instalacji karty komunikacyjnej z obstuga protokotow

HTPP, SNMP, Syslog, obstuga Radius
Mozliwo$¢ instalacji karty do monitorowania parametrow srodowiska
w tym w szczegoOlno$ci temperatury

Znamionowa energia 480 Dzule

przepigcia

(w dzulach)

Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :
zero clamping response time : meets UL 1449

Maksymalna wysokos¢ 444.00 mm

Maksymalna szerokos$¢ 221.00 mm

Maksymalna gltebokos¢ 495.00 mm

Wysokos¢ w szafie 5U

przemystowej

Waga UPSa do 55.00 KG
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Kolor

czarnc

Obudowa

Wersja  wolnostojaca, z mozliwoscia szafie

przemystowej, wysoko$¢ max. SU

instalacji  w

Srodowisko operacyjne 0-40°C
Wilgotno$¢ wzgledna 0-95%
podczas pracy

Wysoko$¢ n.p.m. podczas | 0-3000 metry
pracy

Temperatura -15-45°C
(przechowywanie)

Wilgotno$¢ wzgledna 0-95%
(przechowywanie)

Wysoko$¢ n.p.m. 0-15000 metry
(przechowywanie)

Poziom hatasu w
odlegtosci 1 m od
powierzchni urzadzenia

53.00 dBA

Odprowadzanie ciepta

305.00 BTU/godz.

Potwierdzenia zgodno$ci

Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE

Okres gwarancji

24 miesigce, serwis door-to-door, w razie awarii wymiana UPSa na
nowy model

Zgodno$¢ srodowiskowa

RoHS 7b Exemption

6. Zakres wdrozenia systemu informatycznego

Serwer Windows 2008 Server Standard R2
64bit Eng — Active Directory

Konfiguracja Raid 10,

Instalacja fizyczna w szafie rack,
Instalacja system operacyjnego,
Instalacja system antywirusowego,
Konfiguracja serwera:

-Konfiguracja Active Directory,
-Konfiguracja serwera plikow,
-Konfiguracja serwera DHCP,
-Konfiguracja serwera wydruku,
-Konfiguracja serwera DNS,
-Stworzenie skryptéw logowania
-Stworzenie struktury katalogowej,
-Implementacja uprawnien,
-Utworzenie uzytkownikow,

Dodanie komputeréw uzytkownikéw do
domeny wraz z backup’em danych
przechowywanych na komputerach
klienckich.

Konfiguracja backup’u danych do drugiego
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serwera Aplikacja/Backup

Serwer Windows 2008 Server Standard R2
64bit Eng — Aplikacja/Backup

Konfiguracja grup Raid 115
Instalacja fizyczna w szafie rack,
Instalacja system operacyjnego,
Instalacja system antywirusowego,
Konfiguracja serwera

Instalacja aplikacji

Sie¢

Router x 1:

-Konfiguracja dostepu do Internetu
-Konfiguracja zapory w systemie
operacyjnym routera

-Konfiguracja [PS w systemie operacyjnym
routera

-Konfiguracja serwera DHCP

-Konfiguracja 20 potaczen VPN Client to Site
-Konfiguracja VLAN’6w oraz routing’u

Switch x 4

-Konfiguracja adresacji IP

-Przydzielenie poszczegdlnych portow do
VLAN’ow

Access Point x 5

-Konfiguracja IP urzadzen

-Konfiguracja sieci Wi-Fi na poszczegdlnych
urzadzeniach wraz z zabezpieczeniami

Zasilanie awaryjne

Montaz w szafie rack
Instalacja i konfiguracja

19

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ,,Dostawa serwerdow oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i
oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w
Krakowie w tym Gmachu Glownego Muzeum Lotnictwa Polskiego” znak sprawy DA.24-18/10

Za"t#tcznik nr 6 do SIWZ

UWAGA ! NALE(Y WYPE)NI* KA(D+ POZYCJ,!

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu

Zakup wspotfinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Ma"opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 200¥3

1. Serwer 1:

Producent
serwera:

Model serwera:

CPU: jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; czestotliwos$¢
minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB;
lub rownowazny o nie gorszej wydajnosci. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajnosci sprzetu
1. | zaoferowanego przez Oferentéw. Sprzet do testow powinien by¢ [TAK/NIE]*
dostarczony przez oferenta w przeciaggu 3 dni od wystgpienia o
testy przez zamawiajgcego.

W przysztosci musi by¢ mozliwe rozszerzenie konfiguracji o
dodatkowy procesor.

Plyta gtéwna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta

%k
serwera. Trwale oznaczona jego logiem. [TAK/NIE]

Sloty: Minimum 4 x PCI-Express x8 z mozliwo$cig konwersji 2
3. | slotéw PCI-Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza [TAK/NIE]*
by¢ petnej dtugosci i szerokosci.

Pamigc¢: 4QB DDR3 1333MHz FB ECC z mozliwoscia [TAK/NIE]*
rozszerzenia do max. 128 GB

5. | Obudowa: Rack; maks 2U [TAK/NIE]*

Wneki: min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z mozliwos$cia rozbudowy
6. | conajmniej do 12; 1 x 5,25 naped optyczny. Serwer musi posiadaé [TAK/NIE]*
mozliwo$¢ integracji w obudowie streamera DATS.

7. | Napedy: DVDRW [TAK/NIE]*
8. | Dyski: 4 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap [TAK/NIET*
RAID: 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamigcig cache co najmnigj
9. | 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi [TAK/NIE]*
posiadaé o jeden slot wiecej
LAN: 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z mozliwoscig [TAK/NIE]*
10. . . .
rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI
11. | Zasilanie: Redundantne zasilacze o0 mocy max. 680W kazdy [TAK/NIE]*
Porty dodatkowe: Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu [TAK/NIE]*

12. | serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet
interfejsu zarzadzajacego

Zarzadzanie: Serwer musi posiada¢ wbudowang kartg zarzadzajaca [TAK/NIE]*
13. | obstugujaca protokoty TPM 1.2/ ASR / SOL / IPMI 2.0 /
SMASH, pozwalajgcg na zdalne monitorowanie parametrow

20

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ,,Dostawa serwerdow oraz urzadzen sieciowych wraz z wyposazeniem i
oprogramowaniem, instalacja oraz uruchomienie systemu w ramach projektu ,,Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w
Krakowie w tym Gmachu Glownego Muzeum Lotnictwa Polskiego” znak sprawy DA.24-18/10

serwera, jego wiaczenie 1 wylaczenie, przejecie petnej konsoli
tekstowej systemu z mozliwoscia rozbudowy o przejecie konsoli
graficznej 1 mozliwos$¢ podpinania urzadzen zewnetrznych (DVD,
obrazy systemoéw)jako lokalne zasoby poprzez interfejs
zarzadzajacy. Serwer musi by¢ wyposazony w modut TPM 1.2.

Wspierane systemy: Microsoft® Windows® Server™ 2008,

14. | Windows 2003, Red Hat Linux®, SUSE Linux, , VMware ESX [TAK/NIE]*
Server
15. | System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit [TAK/NIE]*
16. Licencje dla system operacyjnego: Windows Server CAL 2008 — [TAK/NIE]*
25 sztuk (user)
Oprogramowanie antywirusowe: Rozwigzanie zapewniajace
17. | skuteczng ochrone serwerdéw dziatajacych pod kontrolg systemow [TAK/NIE]*
Microsoft Windows.
Gwarancja: Min. 36 miesigcy on-site z czasem naprawy nie
18. | dluzszym niz 24 godziny od zgloszenia awarii. Serwis [TAK/NIE]*
gwarancyjny musi by¢ §wiadczony przez Producenta serwera.
*niepotrzebne skresli¢
2. Serwer 2
Producent
serwera:
Model serwera:
CPU: jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; czestotliwos$¢
minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB;
lub rownowazny o nie gorszej wydajnosci. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajnosci sprzetu
1. | zaoferowanego przez Oferentéw. Sprzet do testow powinien by¢ [TAK/NIE]*
dostarczony przez oferenta w przeciaggu 3 dni od wystgpienia o
testy przez zamawiajgcego.
W przysztosci musi by¢ mozliwe rozszerzenie konfiguracji o
dodatkowy procesor.
5 Plyta gldwna: Zaproj ektowapa i wyprodukowana przez Producenta [TAK/NIE]*
serwera. Trwale oznaczona jego logiem.
Sloty: Minimum 4 x PCI-Express x8 z mozliwo$cig konwersji 2
3. | slotoéw PCI-Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza [TAK/NIE]*
by¢ petnej dtugosci i szerokosci.
4 Pamiegc¢: 4QB DDR3 1333MHz FB ECC z mozliwos$cia [TAK/NIE]*
rozszerzenia do max. 128 GB
5. | Obudowa: Rack; maks 2U [TAK/NIE]*
Wneki: min. 8 x 2,5” hot-swap (dyski), z mozliwos$cia rozbudowy
6. | conajmniej do 12; 1 x 5,25 naped optyczny. Serwer musi posiadaé [TAK/NIE]*
mozliwo$¢ integracji w obudowie streamera DATS.
7. | Napedy: DVDRW [TAK/NIET*
8. | Dyski: 5 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap [TAK/NIE]*
9. RAID: 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamigcig cache co najmniej [TAK/NIE]*

256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi
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posiadac o jeden slot wigcej

LAN: 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z mozliwos$cia [TAK/NIE]*
10. . Lo
rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI
11. | Zasilanie: Redundantne zasilacze o0 mocy max. 680W kazdy [TAK/NIE]*
Porty dodatkowe: Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu [TAK/NIE]*

12. | serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet
interfejsu zarzadzajacego

Zarzadzanie: Serwer musi posiada¢ wbudowang karte zarzadzajaca [TAK/NIE]*
obstugujaca protokoty TPM 1.2 / ASR / SOL / IPMI 2.0 /
SMASH, pozwalajgcg na zdalne monitorowanie parametrow
serwera, jego wiaczenie i wylaczenie, przejecie petnej konsoli
tekstowej systemu z mozliwoscig rozbudowy o przejecie konsoli
graficznej i mozliwo$¢ podpinania urzadzen zewnetrznych (DVD,
obrazy systemow)jako lokalne zasoby poprzez interfejs
zarzadzajacy. Serwer musi by¢ wyposazony w modut TPM 1.2.

13.

Wspierane systemy: Microsoft® Windows® Server™ 2008,
14. | Windows 2003, Red Hat Linux®, SUSE Linux, , VMware ESX [TAK/NIE]*
Server

15. | System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit [TAK/NIET*

16. Licencje dla system operacyjnego: Windows Server CAL 2008 — [TAK/NIE]*
25 sztuk (user)

Oprogramowanie antywirusowe: Rozwigzanie zapewniajace
17. | skuteczng ochrone serwerdéw dziatajacych pod kontrolg systemow [TAK/NIE]*
Microsoft Windows.

Gwarancja: Min. 36 miesigcy on-site z czasem naprawy nie
18. | dluzszym niz 24 godziny od zgloszenia awarii. Serwis [TAK/NIE]*
gwarancyjny musi by¢ §wiadczony przez Producenta serwera.

*niepotrzebne skresli¢

3. Router

Producent :

Model:

Intefejsy: Minimum dwa interfejsy FastEthernet (RJ-45)
1. | zamontowane na ptycie, Minimum jeden interfejs USB [TAK/NIE]*

Pamie¢ RAM: Minimum 256 MB (z mozliwo$cig rozbudowy do

%
384 MB) [TAK/NIE]

Pamie¢ Flash: Minimum 64 MB ( z mozliwo$cig rozbudowy do

%
128 MB) [TAK/NIE]

Oprogramowanie/system operacyjny: Oprogramowanie/system
operacyjny dostepny u producenta zapewniajacy mozliwosc
konfiguracji przetwarzania pakietow na poziomie warstwy trzeciej
modelu ISO a ponadto wspiera¢ protokoty/mechanizmy: ACL
(listy dostgpowe), DHCP (klient, serwer), Frame Relay, GRE,
IGMP v3, L2TP, LLQ, NAT, NetFlow, OSPF, PIM, PPP, RIP,
SNMP, Firewall, IPS, VPN (IPSec), IP SLA, IS-IS, EIGRP (lub
rOwnowazny)

[TAK/NIE]*

Wbudowany modut szyfracji: Wbudowany modut sprzgtowego
wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256

[TAK/NIE]*
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Modut wspierajacy szyfrowanie: Modut wspierajacy szyfrowanie o
minimalnej wydajnosci 90 Mbps dla duzych pakietow oraz
mozliwos$cig stworzenia minimum 750 jednoczesnych tuneli IPSec

[TAK/NIE]*

Wydajnos¢: Urzadzenie musi przetwarzac pakiety [Pv4z
wydajnos$cig nie mniejsza niz 65 kpps

[TAK/NIE]*

Montaz: Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu na $cianie,
oraz w szafie 19” zajmujac przestrzen nie wigkszg jak 1RU. Do
montazu w szafie 19” wymagane jest uzycie dodatkowych
uchwytow, ktore sg przedmiotem zamdwienia

[TAK/NIE]*

Zasilanie: Urzadzenie musi by¢ zasilane ze zrodia
zmiennopradowego 230V. Zasilacz musi by¢ zintegrowany w
urzadzeniu

[TAK/NIE]*

10.

Port zarzadzania: Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden port
dedykowany dla zarzadzania: port konsoli

[TAK/NIE]*

11.

Pliki konfiguracji urzadzenia: Plik konfiguracyjny urzadzenia (w
szczegoOlnosci plik konfiguracji parametrow routingu) powinien
by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest
mozliwos¢ przegladania 1 zmian konfiguracji w pliku tekstowym
na dowolnym urzadzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien by¢
przechowywany w pamigci nieulotnej. Zmiany aktywnej
konfiguracji musza by¢ widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza
si¢ restartow urzadzenia po dokonaniu zmian

[TAK/NIE]*

12.

Rozbudowa: Urzadzenie musi by¢ rozwigzaniem modularnym
umozliwiajgcym przyszta rozbudowe. Urzadzenie musi posiadac
minimum 2 porty zewngetrzne na karty rozszerzen mogace by¢ w
przysztosci obsadzone kartami wymienionymi w pkt. Karty
rozszerzen

[TAK/NIE]*

13.

Karty rozszerzen: Przyktady kart rozszerzen jakie w przysztosci
mogg by¢ zainstalowane w portach Zewngtrznych

1. Karta z interfejsami FastEthernet o gestosci 4 interfejsy na karte.
2. Karta z interfejsami szeregowymi o gestosci 2 interfejsy na
karte

— ze zintegrowanym modemem ADSL - o gestosci co najmniej 1
port na modut

— ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gestosci co najmniej 1
port na modut

— z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gestosci co najmniej 1
port na modut

— ze zintegrowanym punktem dostgpowym 802.11 b/g

[TAK/NIE]*

14.

Gwarancja: Min. 12 miesi¢cy dostawa urzadzenia z czasem nie
dhuzszym niz 24 godziny od zgloszenia awarii. Serwis
gwarancyjny musi by¢ §wiadczony przez Producenta. W serwisie
gwarancyjnym musi by¢ zawarte prawo do sygnatur IPS

[TAK/NIE]*

*niepotrzebne skresli¢
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4. Punkty dostepowe — Access point

Producent :

Model:

1.

Obslugiwane standardy: Punktem dostgpowym pracujacym
zgodnie ze standardami 802.11 b oraz 802.11 g

[TAK/NIE]*

Budowa: Urzadzenie musi posiada¢ obudowe niemodularng (o
stalej konfiguracji fizycznej) o maksymalnych wymiarach: 20 cm
x 20 cm x 4 cm (szeroko$¢ x dhlugos¢ x wysokosc)

[TAK/NIE]*

Modut radiowy: Urzadzenie musi posiada¢ jeden modut radiowy
dla 802.11 g

[TAK/NIE]*

Antena: Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zintegrowang anten¢
3 dBi (dla 2,4 GHz) o poziomej szeroko$ci wigzki 360°

[TAK/NIE]*

Interfejsy: Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum 1 port
typu 10/100 Ethernet (RJ-45) dedykowany do potaczenia z siecig
przewodowg

[TAK/NIE]*

Pami¢¢ RAM: Minimum 32 MB

[TAK/NIE]*

Pamig¢ Flash: Minimum 16 MB

[TAK/NIE]*

Sygnalizacja diodowa: Urzadzenie musi posiada¢ diodowa
sygnalizacje stanu pracy z mozliwoscia deaktywacji

[TAK/NIE]*

Obstugiwane protokoty i tryby pracy: Urzadzenie musi obstugiwac
protok6ét LWAPP i1 umozliwia¢ wspotprace z kontrolerem sieci
bezprzewodowej (Wireless LAN Controller) jak réwniez
urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy autonomicznej

[TAK/NIE]*

10.

Obstugiwane protokoty/mechanizmy bezpieczenstwa sieci: -
802.11i, WPA, WPA2

- 802.1X (EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS, EAP-SIM

- AES wspierane sprzetowo

[TAK/NIE]*

11.

Waga: Waga urzadzenia nie powinna przekraczac 0,7 kg

[TAK/NIE]*

12.

Zasilanie: Obstugiwane opcje zasilania urzadzenia to: zasilanie
lokalne jak i zgodnie ze standardami ,,Inline Power” lub 802.3af
(PoE)

[TAK/NIE]*

13.

Informacje dodatkowe: Urzadzenie musi by¢ dostarczone z
zasilaczem sieciowym 230 V oraz elementami mocujacymi.
Dodatkowo w sktad zestawu musi wchodzi¢ urzadzenie
(konwerter mediow), ktory umozliwi zasilanie urzadzenia przez
kabel sieciowy:

Media konwerter musi speinia¢ nastepujace wymagania:

- polaczenie z wykorzystaniem kalbla Cat 5 o maksymalne;j
dtugosci do 100 m od przetacznika do urzadzenia,

- musi posiada¢ diodowa sygnalizacje zasilania oraz potaczenia z
urzadzeniem,

- zasilanie z zewngetrznego zasilacza 48 VDC + 10%, 18 W,

- zasilanie wyjsciowe 48 VDC,

- posiada¢ obudowe niemodularng (o stalej konfiguracji fizycznej)
o maksymalnych wymiarach: 14 cm x 5,5 cm x 3,5 cm (dtugos¢ x
szeroko$¢ x wysokos$¢).

[TAK/NIE]*
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Zamawiajacy wymaga aby wszystkie komponenty zestawu (punkt
dostepowy, zasilacz oraz media konwerter) pochodzity od jednego
producenta

Gwarancja: Min. 12 miesigcy dostawa urzadzenia z czasem nie

14. | dluzszym niz 24 godziny od zgloszenia awarii. Serwis [TAK/NIE]*
gwarancyjny musi by¢ §wiadczony przez Producenta

*niepotrzebne skresli¢

5. Zasilacz awaryjny UPS

Producent:

Model:

1. | Moc wyjsciowa: 1980W /2200 VA [TAK/NIE]*

2. | Maksymalna moc, jaka mozna skonfigurowac¢: 1980W /2200 VA [TAK/NIE]*

3. | Napiecie wyjsciowe: 230V [TAK/NIE]*

4 Informacja 0 napieciu wyjsciowym: Konfigurowalne dla 220 : 230 [TAK/NIE]*
lub 240 napiecia wyjsciowego

5. | Wydajnos¢ przy pelnym obcigzeniu: 95% [TAK/NIE]*

6 Zm;ksztglcema napigcia wyjsciowego: Mniej niz 5% przy pelnym [TAK/NIE]*
obcigzeniu
Czestotliwo$¢ na wyjsciu (synchronicznie z siecig): 47-53 Hz przy

7. | czestotliwosci nominalnej 50 Hz,57—63 Hz przy czestotliwosci [TAK/NIE]*
nominalnej 60 Hz

8. | Wspodlczynnik szczytu: Do 5 : 1 [TAK/NIET*

9. | Typ przebiegu: sinusoida [TAK/NIE]*

10. | Gniazda wyjsciowe: (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 [TAK/NIE]*

11. | Nominalne napigcie wejsciowe: 230V [TAK/NIE]*

12. | Czgstotliwo$¢ na wejsciu: 50/60 Hz +/- 5 Hz ((autodetekcja ) [TAK/NIET*
Typ gniazda wejsciowego: [EC-320 C20, Schuko CEE 7/ EU1- «

13, 16P British BS1363A [TAK/NIE]

14. | Zakres napigcia wejsciowego w trybie podstawowym: 160 - 286V [TAK/NIE]*

15, Zmienny zakres napigcia wejsciowego w trybie podstawowym: [TAK/NIE]*
151 - 302V

16. | Typ akumulatora: Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe [TAK/NIE]*
Akumulator: Akumulatory wymienialne przez uzytkownika “na

17. ” . [TAK/NIE]*
goraco” bez przerywania pracy systemu

18. | Czas podtrzymania: 9 min. przy obcigzeniu 1980W [TAK/NIE]*

19, Czas podtrzymama (rozbl}dpwa): Mozliwos¢ przedfu'ze.ma.czasu [TAK/NIE]*
podtrzymania w przysztosci, (do 9h przy petnym obcigzeniu)

20. | Typowy czas pelnego tadowania akumulatora: 3 godziny [TAK/NIET*

1. Ladowanle:’Temperaturowa kompensacja tadowania [TAK/NIE]*
akumulatoréw

2. Akumulatow zamienne: Mozliwos$¢ dokupienia akumulatorow [TAK/NIE]*
zamiennych.

23 Port komunikacyjny: DB-9 RS-232,USB [TAK/NIE]*

24 Panel przedni: Diody LED wskazuja stan obcigzenia , stan prac z [TAK/NIE]*

sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przecigzenia
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75 Alarm dzwhiqkowy.:. Alarm podczas pracy na batqrii: znaczny §tan [TAK/NIE]*
wyczerpania baterii: ustawialne przez uzytkownika opdznienia
26. | Awaryjny wylacznik zasilania: Dodatkowe [TAK/NIET*
Zarzadzanie: Mozliwos¢ instalacji karty komunikacyjnej z obstuga
27, prot.okolc')’\y 'HTPP, §NMP,Syslog, pbsfuga Radius ’ [TAK/NIE]*
Mozliwos¢ instalacji karty do monitorowania parametréw
srodowiska w tym w szczegbdlnosci temperatury
28. | Znamionowa energia przepiecia (w dzulach): 480 Dzule [TAK/NIET*
Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge
29. let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 [TAK/NIEJ
30. | Maksymalna wysokos¢: 444.00 mm [TAK/NIE]*
31. | Maksymalna szerokos$¢: 221.00 mm [TAK/NIET*
32. | Maksymalna glebokos¢: 495.00 mm [TAK/NIE]*
33. | Wysokos$¢ w szafie przemystowej: SU [TAK/NIE]*
34. | Waga UPSa: do 55.00 KG [TAK/NIE]*
35. | Kolor: czarne [TAK/NIE]*
Obudowa: Wersja wolnostojaca, z mozliwos$cig instalacji w szafie
36. . ,, [TAK/NIE]*
przemystowej, wysoko$¢ max. SU
37. | Srodowisko operacyjne: 0 - 40 °C [TAK/NIE]*
38. | Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy: 0 - 95% [TAK/NIE]*
39. | Wysokos$¢ n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry [TAK/NIE]*
40. | Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C [TAK/NIET*
41. | Wilgotno$¢ wzgledna (przechowywanie): 0 - 95% [TAK/NIE]*
42. | Wysoko$¢ n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry [TAK/NIET*
43, gngiom hatasu w odlegtosci 1 m od powierzchni urzadzenia: 53.00 [TAK/NIE]*
44. | Odprowadzanie ciepta: 305.00 BTU/godz. [TAK/NIET*
Potwierdzenia zgodno$ci: Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-
45. 2.GOST.VDE [TAK/NIE]*
46, Okre§ gwarancji: 24 miesigce, serwis door-to-door, w razie awarii [TAK/NIE]*
wymiana UPSa na nowy model
47. | Zgodnos¢ srodowiskowa: RoHS 7b Exemption [TAK/NIE]*
*niepotrzebne skresli¢
6. Zakres wdrozenia systemu informatycznego
Serwer Windows 2008 Server Standard R2 64bit Eng — Active
Directory:
Konfiguracja Raid 10,
Instalacja fizyczna w szafie rack,
Instalacja system operacyjnego,
1. | Instalacja system antywirusowego, [TAK/NIE]*

Konfiguracja serwera:
-Konfiguracja Active Directory,
-Konfiguracja serwera plikow,
-Konfiguracja serwera DHCP,
-Konfiguracja serwera wydruku,
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-Konfiguracja serwera DNS,

-Stworzenie skryptow logowania

-Stworzenie struktury katalogowej,

-Implementacja uprawnien,

-Utworzenie uzytkownikow,

Dodanie komputerow uzytkownikéw do domeny wraz z
backup’em danych przechowywanych na komputerach klienckich.
Konfiguracja backup’u danych do drugiego serwera
Aplikacja/Backup

Serwer Windows 2008 Server Standard R2 64bit Eng —
Aplikacja/Backup:

Konfiguracja grup Raid 115

Instalacja fizyczna w szafie rack,

Instalacja system operacyjnego,

Instalacja system antywirusowego,

Konfiguracja serwera

Instalacja aplikacji

[TAK/NIE]*

3. | Sie¢:
Router x 1:

-Konfiguracja dostepu do Internetu

-Konfiguracja zapory w systemie operacyjnym routera
-Konfiguracja IPS w systemie operacyjnym routera
-Konfiguracja serwera DHCP

-Konfiguracja 20 potaczen VPN Client to Site
-Konfiguracja VLAN’6w oraz routing’u [TAK/NIE]*

Switch x 4
-Konfiguracja adresacji IP
-Przydzielenie poszczegdlnych portéw do VLAN’ow

Access Point x 5

-Konfiguracja IP urzadzen

-Konfiguracja sieci Wi-Fi na poszczegolnych urzadzeniach wraz z
zabezpieczeniami

Zasilanie awaryjne: Montaz w szafie rack

*
Instalacja i konfiguracja [TAK/NIE]
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Za"t#tcznik nr 7 do SIWZ

UWAGA ! NALE(Y WYPE)NI* KA(D+ POZYCJ,!
NIE WYPE)NIENIE KTIREJKOLWIEK Z POZYCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!

Zestawienie cen jednostkowych

a. Dostawa urzadzen
Lp. Nazwa produktu Iosé Cena J;fl?t(t)ztkowa Warto$¢ brutto
1.
2.
3.
4.
5.
Suma:
b. WdrozZenie systemu informatycznego
Lp. Nazwa produktu Iosé Cena Jl::l(.i;lt(t)(s)tkowa Warto$¢ brutto
6. | Wdrozenie
Suma calo$ciowa (punkty od a do b) *)

*) Zgodna z cenq brutto za realizacje przedmiotu zamowienia umieszczong w FORMULARZU OFERTY
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